
PREFAB 
MS-CABINES



Lithobeton nv ijvert naar constante vernieuwing van haar producten. 

Het ontwerp van onze producten kan ten allen tijde veranderen. Deze 

brochure dient als richtlijn en heeft enkel de bedoeling te informeren. 

Foto’s en illustraties dienen louter als voorbeeld en ter ondersteuning van 

de omschreven artikelen. Lithobeton nv kan niet verantwoordelijk gesteld 

worden voor beslissingen genomen op basis van deze inhoud zonder 

specifiek advies te hebben ingewonnen.
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LITHOBETON is sinds 1947 een gewaardeerde 
producent van prefab betonproducten voor de 
infrastructuurnetwerken van wegenis, riolering 
en elektriciteit. Sinds 1995 is LITHOBETON ook 
gerenommeerd als dé referentie van betonnen 
prefab transformatorcabines. In die 30 jaar 
bouwde ze immers een enorme expertise op in 
deze productie-activiteit.

De bundeling van de kennis in zowel 
betonproducten als elektriciteitsinstallaties zorgt 
er dan ook voor dat LITHOBETON de partner is 
voor de industriële elektro-installateurs en de 
distributienetbeheerders in België.

Naast het cabineproduct op zich wordt 
LITHOBETON gewaardeerd voor haar uitgebreide 
dienstverlening. Hiervoor kan ze rekenen op 
een hechte ploeg van competente en gedreven 
medewerkers die de infrastructuuraannemers 
bijstaan bij de realisatie van hun project.

Bij complexe dossiers zoekt ons LITHOBETON-
team graag naar het meest geschikte antwoord 
met creatieve en innovatieve oplossingen. In dat 
kader ontwikkelde LITHOBETON in de loop der 
jaren verschillende nieuwe types van cabines, 
uitvoeringen en afwerkingen.

Deze brochure werd samengesteld om u een 
beeld te geven van wat LITHOBETON voor u kan 
betekenen.

Tot slot maken we van de gelegenheid gebruik om  
onze betonproducten voor de wegenis- en 
rioleringsbouw onder uw aandacht te brengen 
zoals signalisatietegels, betonbuizen, U-kanalen 
en diverse betonputten waaronder trek-, 
pomp-, inspectie- en regenwaterputten. Neem 
gerust hiervoor een kijkje op onze website : 
www.lithobeton.be.

We wensen u veel leesgenot, neem gerust 
contact met ons op voor meer informatie (zie 
laatste pagina).

VOORWOORD

“Naast het 
cabineproduct op zich 
wordt LITHOBETON 

gewaardeerd voor 
haar uitgebreide 
dienstverlening.”

Gedelegeerd Bestuurder,
Tom Bulcke
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PRODUCT MATRIX

MATRIX CONFORMITEIT C2/112 NIET-BETREEDBAAR BETREEDBAAR

PRODUCTNAAM MUSCA LUPUS ARIES TAURUS GEMINI AQUILA 650 LIBRA

INWENDIGE AFMETINGEN SCHAKELRUIMTE SCHAKELRUIMTE

Lengte (cm) 199 280 280 325 500 650 650 - 745 - 
845 - 900

Breedte (cm) 100 200 250 250 250 250 250

Hoogte (cm) - zonder kelder 187 222 223 223 221 250 250 of 300

REFERENTIE SYNERGRID

Homologatienummer 005-04-0001 005-05-0001 005-02-0001
005-02-0002

005-01-0001
005-01-0002

005-06-0001
005-06-0002
005-06-0003
005-06-0004

005-07-0001
005-07-0002
005-08-0001
005-08-0002

005-03-0001
005-03-0002

TOEGELATEN MS-MATERIAAL

AA10 - C2/114 (20kA) X X X X X X X

AA20 - C2/114 (20kA) X X X X X X X

AA31 - C2/114 (20kA) X X X X X

INTERNE KELDERHOOGTE

48 cm 58 cm 80 cm 80 cm 

(100/120 cm
OP AANVRAAG BIJ 
LOSSE KELDER)

80 cm

(100/120 cm
OP AANVRAAG BIJ 
LOSSE KELDER)

80/100/120/
150 cm

80/100/120

*150 cm  
OP AANVRAAG

SPECIFICATIES NORMERINGEN

Algemene Beschermingsgraad IP IP23D IP23D IP23D IP23D IP23D IP23D IP23D

Slagvastheid IK IK10 IK10 IK10 IK10 IK10 IK10 IK10

Brandwerendheid R-E-I wanden (*) 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 90 min

Gebouwenklasse 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K

Modelverklaring C2/112 X X X X X X X

Conformiteitsverklaring C2/112 X X X X X X X

Stabiliteitsberekening X X X X X X X

ISO 9001:2015 Certificatie X X X X X X X

Beton NBN EN206-1/NBN B15-001 X X X X X X X

Beton - Eurocode 2 - EC2 X X X X X X X

SPECIFICATIES OMGEVINGEN

Min. Temperatuur Omgeving - 25°C - 25°C - 25°C - 25°C - 25°C - 25°C - 25°C

Max. Temperatuur Omgeving + 40°C + 40°C + 40°C + 40°C + 40°C + 40°C + 40°C

Max. Hoogte ≤ 2000m ≤ 2000m ≤ 2000m ≤ 2000m ≤ 2000m ≤ 2000m ≤ 2000m

Windsnelheid (ijsvrij - H< 10m) 38 m/sec 38 m/sec 38 m/sec 38 m/sec 38 m/sec 38 m/sec 38 m/sec

Winddruk 750 N/m² 750 N/m² 750 N/m² 750 N/m² 750 N/m² 750 N/m² 750 N/m²

Dikte ijslaag max. 10mm max. 10mm max. 10mm max. 10mm max. 10mm max. 10mm max. 10mm

Relatieve vochtigheid <90% (30d) <90% (30d) <90% (30d) <90% (30d) <90% (30d) <90% (30d) <90% (30d)

Max. Transformator Geluidsniveau < 58 dB < 58 dB < 58 dB < 58 dB < 58 dB < 58 dB < 58 dB

Zonnestraling max.1 kW/m² max.1 kW/m² max.1 kW/m² max.1 kW/m² max.1 kW/m² max.1 kW/m² max.1 kW/m²

SPECIFICATIES MATERIALEN

Zelfverdichtend beton X X X X X X X

Bouwstaalnet gewapend X X X X X

Staalvezel gewapend X X X X X X

Domein - B1 GB GB GB GB GB GB GB

Omgevingsklasse - B2 EE3 EE3 EE3 EE3 EE3 EE3 EE3

Milieuklasse - D XF2 XF2 XF2 XF2 XF2 XF2 XF2

Toelaatbare belasting vloerplaat 3.000 kg/m² 3.000 kg/m²

Toelaatbare belasting dakplaat 250 kg/m² 250 kg/m²

(*) Enkel de betonwanden



NORMEN – ALGEMENE SPECIFICATIES
• ISO 9001:2015 gecertificeerde productiesites

• IZC-systeem met intern labo

• conform Synergrid C2/112 – C2/115

• Conformiteitsverklaring beschikbaar

• Eigen Benor-gekeurde betoncentrales

NORMEN – BETON SPECIFICATIES
• Europese norm: Eurocode 2

• Vezelbeton: fib Modelcode for Concrete Structures

• Beton NBN EN206-1 / NBN B15-001:2004

• Sterkteklasse: C40/50

• Omgevingsklasse: EE3

• Milieuklasse: XF2

De cabine is een geprefabriceerd betonlokaal voor beveiligde en gecontroleerde transformatie van MS naar LS en 

wordt toegepast op distributienetten, industriële sites, installaties van diverse overheden en nutsbedrijven. 

TOEPASSING

ALGEMENE SPECIFICATIES

Alle cabines van Lithobeton nv zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd.

2010
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Lithobeton is gespecialiseerd in de productie en levering 

van betreedbare en niet-betreedbare cabines in prefab 

beton. De behuizing bestaat uit een duurzame, stabiele 

en explosievrije constructie van gewapend beton. De 

constructie voldoet aan de eisen van het AREI en de  

voorschriften van Synergrid voor de classificaties 

BB05 en BB10.

De cabine bestaat uit een monoliete constructie 

met een bovenbouw en meestal een kabelkelder. De 

constructie is volkomen waterdicht. Alle wapening is 

geaard en zowel wanden, vloer als dak zijn bij middel 

van aardingsklemmen met elkaar verbonden.

Het platte dak, of het eventuele zadeldak, ligt los op 

de constructie door middel van tussenvoeging van 

een afdichtingsvoegband. De cabines zijn uitgevoerd 

om de eventuele gassen die ontstaan bij interne boog 

naar de kabelruimte te evacueren (afhankelijk van 

classificatie).

Er zijn muurdoorvoeren voorzien om de externe 

aardelektrode aan te sluiten. De cabines zijn van hoge 

esthetische waarde, wanden en dak kunnen uitgevoerd 

worden naar de wensen van de klant en eisen van 

urbanisatie.

Wij kunnen instaan voor de plaatsing op de werf. In  

minder dan één dag worden grondwerken, aarding, 

fundering en cabine geplaatst. Ontwerp van cabines 

voor andere toepassingen behoren eveneens tot de 

mogelijkheden.

De afdeling MS-Cabines van Lithobeton is ISO 9001 

gecertificeerd. De cabines zijn conform de aanvullende 

eisen van de DNB Fluvius - Ores - Resa - Sibelga - ...

ALGEMEEN

“Uw cabine wordt steeds 
volgens uw plan in functie 

van de door u gebruikte 
apparatuur geconfigureerd 

en gerealiseerd.” 
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VOLGENS UW PROJECT EN EXTRA WENSEN KUNNEN WIJ VOLGENDE VOORZIEN:

• Toegangsdeuren in diverse maten en uitvoeringen 

(afhankelijk van classificatie)

• Verluchtingsroosters  

(met afscherming voor ongedierte)

• Rooster(s) voorzien van een terugslagklep (enkel op 

lage rooster(s), afhankelijk van classificatie BB10)

• Kabelluikje ingebouwd in de wand die slechts van 

binnenuit kan geopend worden voor doorvoer van 

nood- en/of meetkabels

• Toegangsluiken (60 x 60 cm of groter) naar de 

kabelkelder, verankerd in de vloer

• De nodige uitsparingen in de vloer voor olieafvoer 

en doorvoer kabels

• Bevestigingsrails zowel in de vloer als in de wanden 

voor montage van elektrische apparatuur

• Ingestorte waterdichte kabeldoorvoersystemen

• Een olieopvangbak in functie van het vermogen van 

de transformator

• Binnenbeschildering d.m.v. acrylverf met 

mozaïekeffect

• Zonder kelder of afzonderlijke kelder

• Antigraffiti uitvoering

• ...
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AFWERKING

AFWERKINGEN
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

4

4

1 11
2

33

5 5

6 6 6 6

7

7

89

Structuurverf
groen - RAL 6003

Structuurverf
lichtgrijs - RAL 7035

Structuurverf
wit - RAL 9010

Acrylverf
mozaïekeffect

Steenstrip
geel (zilverzand)

Zadeldak
pannen zwart

Steenstrip
rustiek bruin Java

Zadeldak
leien

Steenstrip
rustiek rood Boston

Zadeldak
pannen rood
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Structuurverf (crepi) in standaard kleuren RAL 6003 - 7035 - 9010, andere kleuren op aanvraag

Steenstrips rustiek bruin, rustiek rood, geel, andere types steenstrips op aanvraag

Plat dak, zwarte 2 componenten coating, andere mogelijkheden op aanvraag

Zadeldak: pannen of leien, andere mogelijkheden op aanvraag

Zadeldak is voorzien van pvc of zinken afwateringsgoten en -buizen, andere mogelijkheden op aanvraag

Kelder, zwarte 2 componenten coating, andere mogelijkheden op aanvraag

Ventilatieroosters (70x80 cm - BxH), RAL 6003 - 7035 - 9010, andere kleuren op aanvraag

BB10 deur, RAL 6003 - 7035 - 9010, andere kleuren op aanvraag

BB05 deur, RAL 6003 - 7035 - 9010, andere kleuren op aanvraag

Polycarbonaat controlevenster : het kader bestaat uit geanodiseerd aluminium

Kabelluik : met afneembaar paneel, het kader bestaat uit geanodiseerd aluminium
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STRAATKAST MUSCA

Grondplan MUSCA

MAATVOERING + MOGELIJKE UITVOERINGEN

Snedes MUSCA

ELEKTRICITEIT - 150
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MUSCA 2024  

 - Conformiteit Europese norm IEC 62271-202: 2014-03 - IAC AB 
 - Conform de bepalingen van Synergrid C2/112 - C2/115 en het AREI

STRAATKAST (NIET-BETREEDBARE MONOBLOC)

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen intern 199 x 100 x 187 cm (LxBxH)

Afmetingen extern 221 x 122 x 271 cm (LxBxH)

Grondoppervlakte 221 x 122 cm (LxB)

Max. leeggewicht cabine + kelder + vloerplaat 4.795 kg

Max. leeggewicht dakplaat    960 kg

Max. totaal leeggewicht 5.755 kg

Betonkwaliteit en sterkte EC2 - zelfverdichtende beton - C40/50

INSTALLEERBARE MS/LS APPARATUUR

De cabine is als multi-merk opgevat

Klasse Schakelmateriaal AA20 (Compact RMU)

Maximum vermogen transformator 250 kVA (mits extra roosters)

Olieopvangbak Steeds te voorzien door klant!

TECHNISCHE OPENINGEN

Type deur toegang schakelmateriaal (voorgevel) Gegalvaniseerd staal C4H- dubbelopendraaiend - nuttig 147 x 162 cm (BxH)

Type deur toegang diversen (rechter gevel) = OPTIE Gegalvaniseerd staal C4H- enkel opendraaiend - nuttig 80x 125 cm (BxH)

Type cilinder deur Europrofielcilinder 10/30

Type roosters in standaard uitvoering 1x gecoate aluminium roosters 30 x 40 cm

Kabeldoorvoeren (standaard) in standaard uitvoering 5x Hauff 150-K of 5x Roxtec KOS 150/160

Aardingsdoorvoeren (standaard) 3x HEA-ISP-M12/150

Kabelluik (optie) 15 x 27 cm (van binnen vergrendelbaar)

AFWERKINGEN

Buitenafwerking cabine in standaard uitvoering structuurverf (crepi):  
RAL 6003 - groen / RAL 7035 - lichtgrijs / RAL 9010 - wit

Buitenafwerking dakplaat in standaard uitvoering = kleur van de cabine

Buitenafwerking kelder in standaard uitvoering zwarte waterdichte 2-componenten coating

MEEST GEBRUIKTE TOEPASSINGEN

Installatie van één enkele RMU/ enkel een LS-bord of controlebord/ enkel een transformator/ voor watertellers/ 

voor elektriciteitstellers Cabine met enkel een LS-bord, controlebord, ...
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Klant:

Dossiernummer:

Plannummer:

Status:

Formaat: A3

Ter goedkeuring

Alle openingen in de vloerplaat dienen drukvast afgedicht te worden door de klant

De installateur dient na te zien dat zijn te plaatsen toestellen in de cabine voldoen aan de voorschriften van Synergrid, de installatie zelf dient 
door de installateur volgens de voorschriften van het A.R.E.I uitgevoerd te worden.

Klasse:

Dit document is het exclusieve eigendom van Lithobeton nv. Het mag noch doorgegeven, noch gebruikt worden zonder haar schriftelijke 
toestemming. Enkel de plannen en de schema's na de registratie van de bestelling binden ons aan de uitvoering.

Type Cabine:

Schaal:

Datum:

Tekenaar:

zie aanzicht

Plan:

Project naam:

Nr bestelling: Cabinenr.:

Lithobeton nvCertificaat :

1

Klant

Cabinenummer

MUSCA

dd/mm/jjjj

FV

TF Aanzichten - Cabinenummer

Bestelbonnummer Cabinenummer

GEMEENTE : Straat

Test-Barcode
Cabinenummer

MUSCA 2024

Rev. no. Rev. merk Revisie omschrijving Revisie datum Tek.
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De installateur dient na te zien dat zijn te plaatsen toestellen in de cabine voldoen aan de voorschriften van Synergrid, de installatie zelf dient 
door de installateur volgens de voorschriften van het A.R.E.I uitgevoerd te worden.

Klasse:

Dit document is het exclusieve eigendom van Lithobeton nv. Het mag noch doorgegeven, noch gebruikt worden zonder haar schriftelijke 
toestemming. Enkel de plannen en de schema's na de registratie van de bestelling binden ons aan de uitvoering.
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NIET-BETREEDBARE MONOBLOC
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MUSCA 2024  

 - Conformiteit Europese norm IEC 62271-202: 2014-03 - IAC AB 
 - Conform de bepalingen van Synergrid C2/112 - C2/115 en het AREI

STRAATKAST (NIET-BETREEDBARE MONOBLOC)

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen intern 199 x 100 x 187 cm (LxBxH)

Afmetingen extern 221 x 122 x 271 cm (LxBxH)

Grondoppervlakte 221 x 122 cm (LxB)

Max. leeggewicht cabine + kelder + vloerplaat 4.795 kg

Max. leeggewicht dakplaat 960 kg

Max. totaal leeggewicht 5.755 kg

Betonkwaliteit en sterkte EC2 - zelfverdichtende beton - C40/50

INSTALLEERBARE MS/LS APPARATUUR

De cabine is als multi-merk opgevat

Klasse Schakelmateriaal AA20 (Compact RMU)

Maximum vermogen transformator 250 kVA (mits extra roosters)

Olieopvangbak Steeds te voorzien door klant!

TECHNISCHE OPENINGEN

Type deur toegang schakelmateriaal (voorgevel) Gegalvaniseerd staal C4H- dubbelopendraaiend - nuttig 147 x 162 cm (BxH)

Type deur toegang diversen (rechter gevel) = OPTIE Gegalvaniseerd staal C4H- enkel opendraaiend - nuttig 80x 125 cm (BxH)

Type cilinder deur Europrofielcilinder 10/30

Type roosters in standaard uitvoering 1x gecoate aluminium roosters 30 x 40 cm

Kabeldoorvoeren (standaard) in standaard uitvoering 5x Hauff 150-K of 5x Roxtec KOS 150/160

Aardingsdoorvoeren (standaard) 3x HEA-ISP-M12/150

Kabelluik (optie) 15 x 27 cm (van binnen vergrendelbaar)

AFWERKINGEN

Buitenafwerking cabine in standaard uitvoering structuurverf (crepi):  
RAL 6003 - groen / RAL 7035 - lichtgrijs / RAL 9010 - wit

Buitenafwerking dakplaat in standaard uitvoering = kleur van de cabine

Buitenafwerking kelder in standaard uitvoering zwarte waterdichte 2-componenten coating

MEEST GEBRUIKTE TOEPASSINGEN

Installatie van één enkele RMU/ enkel een LS-bord of controlebord/ enkel een transformator/ voor watertellers/ 

voor elektriciteitstellers Cabine met enkel een LS-bord, controlebord, ...
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MUSCA 2024  

 - Conformiteit Europese norm IEC 62271-202: 2014-03 - IAC AB 
 - Conform de bepalingen van Synergrid C2/112 - C2/115 en het AREI

STRAATKAST (NIET-BETREEDBARE MONOBLOC)

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen intern 199 x 100 x 187 cm (LxBxH)

Afmetingen extern 221 x 122 x 271 cm (LxBxH)

Grondoppervlakte 221 x 122 cm (LxB)

Max. leeggewicht cabine + kelder + vloerplaat 4.795 kg

Max. leeggewicht dakplaat 960 kg

Max. totaal leeggewicht 5.755 kg

Betonkwaliteit en sterkte EC2 - zelfverdichtende beton - C40/50

INSTALLEERBARE MS/LS APPARATUUR

De cabine is als multi-merk opgevat

Klasse Schakelmateriaal AA20 (Compact RMU)

Maximum vermogen transformator 250 kVA (mits extra roosters)

Olieopvangbak Steeds te voorzien door klant!

TECHNISCHE OPENINGEN

Type deur toegang schakelmateriaal (voorgevel) Gegalvaniseerd staal C4H- dubbelopendraaiend - nuttig 147 x 162 cm (BxH)

Type deur toegang diversen (rechter gevel) = OPTIE Gegalvaniseerd staal C4H- enkel opendraaiend - nuttig 80x 125 cm (BxH)

Type cilinder deur Europrofielcilinder 10/30

Type roosters in standaard uitvoering 1x gecoate aluminium roosters 30 x 40 cm

Kabeldoorvoeren (standaard) in standaard uitvoering 5x Hauff 150-K of 5x Roxtec KOS 150/160

Aardingsdoorvoeren (standaard) 3x HEA-ISP-M12/150

Kabelluik (optie) 15 x 27 cm (van binnen vergrendelbaar)

AFWERKINGEN

Buitenafwerking cabine in standaard uitvoering structuurverf (crepi):  
RAL 6003 - groen / RAL 7035 - lichtgrijs / RAL 9010 - wit

Buitenafwerking dakplaat in standaard uitvoering = kleur van de cabine

Buitenafwerking kelder in standaard uitvoering zwarte waterdichte 2-componenten coating

MEEST GEBRUIKTE TOEPASSINGEN

Installatie van één enkele RMU/ enkel een LS-bord of controlebord/ enkel een transformator/ voor watertellers/ 

voor elektriciteitstellers Cabine met enkel een LS-bord, controlebord, ...

MUSCA
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MUSCA 2024
STRAATKAST (NIET-BETREEDBARE MONOBLOC)

TDS-C-01-01-01
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Klant:

Dossiernummer:

Plannummer:

Status:

Formaat: A3

Ter goedkeuring

Alle openingen in de vloerplaat dienen drukvast afgedicht te worden door de klant

De installateur dient na te zien dat zijn te plaatsen toestellen in de cabine voldoen aan de voorschriften van Synergrid, de installatie zelf dient
door de installateur volgens de voorschriften van het A.R.E.I uitgevoerd te worden.

Klasse:

Dit document is het exclusieve eigendom van Lithobeton nv. Het mag noch doorgegeven, noch gebruikt worden zonder haar schriftelijke 
toestemming. Enkel de plannen en de schema's na de registratie van de bestelling binden ons aan de uitvoering.

Type Cabine:

Schaal:

Datum:

Tekenaar:

zie aanzicht

Plan:

Project naam:

Nr bestelling: Cabinenr.:

Lithobeton nvCertificaat :

1

Klant

Cabinenummer

MUSCA

dd/mm/jjjj

FV

TF Aanzichten - Cabinenummer

Bestelbonnummer Cabinenummer

GEMEENTE : Straat

Test-Barcode
Cabinenummer

MUSCA 2024

Rev. no. Rev. merk Revisie omschrijving Revisie datum Tek.DWARSDOORSNEDE LANGSDOORSNEDE

BOVENAANZICHT

AANZICHT ACHTER

MAATVOERINGEN

Structuurverf
RAL 6003 - groen

Structuurverf
RAL 9010 - wit

Structuurverf
RAL 7035 - lichtgrijs

BUITENAFWERKINGEN STANDAARD CABINE 

AANZICHTEN 

AANZICHT LINKS AANZICHT VOOR AANZICHT RECHTS

Dit betreft de standaarduitvoering. Andere opties zijn eveneens mogelijk. 
Meerprijzen voor andere afwerkingen (bv. steenstrips, zadeldak in leien... ) zijn op aanvraag verkrijgbaar.

(EEN MOGELIJKE UITVOERING)

(EEN MOGELIJKE UITVOERING)

nuttige opening - 147x125 cm (BxH)

montage C-rails

expansieopeningen

OPTIE

221

199

122100

montage C-rails

expansieopeningen

nuttige opening - 147x162 cm (BxH)
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221
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Klant:

Dossiernummer:

Plannummer:

Status:

Formaat: A3

Ter goedkeuring

Alle openingen in de vloerplaat dienen drukvast afgedicht te worden door de klant

De installateur dient na te zien dat zijn te plaatsen toestellen in de cabine voldoen aan de voorschriften van Synergrid, de installatie zelf dient
door de installateur volgens de voorschriften van het A.R.E.I uitgevoerd te worden.

Klasse:

Dit document is het exclusieve eigendom van Lithobeton nv. Het mag noch doorgegeven, noch gebruikt worden zonder haar schriftelijke 
toestemming. Enkel de plannen en de schema's na de registratie van de bestelling binden ons aan de uitvoering.

Type Cabine:

Schaal:

Datum:

Tekenaar:

zie aanzicht

Plan:

Project naam:

Nr bestelling: Cabinenr.:

Lithobeton nvCertificaat :

1

Klant

Cabinenummer

MUSCA

dd/mm/jjjj

FV

TF Aanzichten - Cabinenummer

Bestelbonnummer Cabinenummer

GEMEENTE : Straat

Test-Barcode
Cabinenummer

MUSCA 2024

Rev. no. Rev. merk Revisie omschrijving Revisie datum Tek.

14
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NIET-BETREEDBAAR

ELEKTRICITEIT - 152

Lithobeton nv - Kanaalstraat 18 - 8470 Gistel-Snaaskerke - T: +32 (0)59 27 60 60  - info@lithobeton.bewww.lithobeton.be 2023 

TDS-C-01-02-01

    

LUPUS  

 - Conformiteit Europese norm IEC 62271-202: 2014-03 - IAC AB 
 - Conform de bepalingen van Synergrid C2/112 en het AREI

CABINE NIET-BETREEDBAAR (MONOBLOC)

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen intern 280 x 200 x 222 cm (LxBxH)

Afmetingen extern 294 x 214 x 243 cm (LxBxH)

Grondoppervlakte 294 x 214 cm (LxB)

Max. leeggewicht cabine + kelder + vloerplaat 6.270 kg

Max. leeggewicht dakplaat 1.730 kg

Max. totaal leeggewicht 8.000 kg

Betonkwaliteit en sterkte EC2 - zelfverdichtende beton - C40/50

INSTALLEERBARE MS/LS APPARATUUR

De cabine is als multi-merk opgevat

Lokaal BB05 AA10-schakelmateriaal (RMU)

Lokaal BB10 niet van toepassing (enkel BB05!)

Maximum vermogen transformator tot 400 kVA (olie)

Brandvrije olieopvangbak gegalvaniseerde stalen olieopvangbak in de kelder (volume i.f.v. vermogen transformator)

TECHNISCHE OPENINGEN

Type deur 1x - gegalvaniseerd staal - dubbelopendraaiend - nuttig 147 x 125 cm (BxH)

1x - gegalvaniseerd staal - dubbelopendraaiend met roosters - nuttig 147 x 125 cm (BxH)

1x - gegalvaniseerd staal - dubbelopendraaiend met roosters - nuttig 100 x 125 cm (BxH)

Type cilinder deur Europrofielcilinder 10/30

Kabeldoorvoeren (standaard) in standaard uitvoering 4x Hauff 150-K of 4x Roxtec KOS 150/160

Aardingsdoorvoeren (standaard) 2x HEA-ISP-M12/150

Kabelluik (standaard) 25 x 25 cm (van binnen vergrendelbaar)

AFWERKINGEN

Buitenafwerking cabine in standaard uitvoering structuurverf (crepi):  
RAL 6003 - groen / RAL 7035 - lichtgrijs / RAL 9010 - wit

Buitenafwerking dakplaat in standaard uitvoering kleur van de cabine

Buitenafwerking kelder in standaard uitvoering zwarte waterdichte 2-componenten coating

MEEST GEBRUIKTE TOEPASSINGEN

Installatie van een RMU klasse AA10 (of AA20) MS-Cabine met een transformator van 250 kVA, 315 kVA of 400 kVA

Cabine zonder MS-meetcel

ELEKTRICITEIT - 152

Lithobeton nv - Kanaalstraat 18 - 8470 Gistel-Snaaskerke - T: +32 (0)59 27 60 60  - info@lithobeton.bewww.lithobeton.be 2023 

TDS-C-01-02-01

    

LUPUS  

 - Conformiteit Europese norm IEC 62271-202: 2014-03 - IAC AB 
 - Conform de bepalingen van Synergrid C2/112 en het AREI

CABINE NIET-BETREEDBAAR (MONOBLOC)

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen intern 280 x 200 x 222 cm (LxBxH)

Afmetingen extern 294 x 214 x 243 cm (LxBxH)

Grondoppervlakte 294 x 214 cm (LxB)

Max. leeggewicht cabine + kelder + vloerplaat 6.270 kg

Max. leeggewicht dakplaat 1.730 kg

Max. totaal leeggewicht 8.000 kg

Betonkwaliteit en sterkte EC2 - zelfverdichtende beton - C40/50

INSTALLEERBARE MS/LS APPARATUUR

De cabine is als multi-merk opgevat

Lokaal BB05 AA10-schakelmateriaal (RMU)

Lokaal BB10 niet van toepassing (enkel BB05!)

Maximum vermogen transformator tot 400 kVA (olie)

Brandvrije olieopvangbak gegalvaniseerde stalen olieopvangbak in de kelder (volume i.f.v. vermogen transformator)

TECHNISCHE OPENINGEN

Type deur 1x - gegalvaniseerd staal - dubbelopendraaiend - nuttig 147 x 125 cm (BxH)

1x - gegalvaniseerd staal - dubbelopendraaiend met roosters - nuttig 147 x 125 cm (BxH)

1x - gegalvaniseerd staal - dubbelopendraaiend met roosters - nuttig 100 x 125 cm (BxH)

Type cilinder deur Europrofielcilinder 10/30

Kabeldoorvoeren (standaard) in standaard uitvoering 4x Hauff 150-K of 4x Roxtec KOS 150/160

Aardingsdoorvoeren (standaard) 2x HEA-ISP-M12/150

Kabelluik (standaard) 25 x 25 cm (van binnen vergrendelbaar)

AFWERKINGEN

Buitenafwerking cabine in standaard uitvoering structuurverf (crepi):  
RAL 6003 - groen / RAL 7035 - lichtgrijs / RAL 9010 - wit

Buitenafwerking dakplaat in standaard uitvoering kleur van de cabine

Buitenafwerking kelder in standaard uitvoering zwarte waterdichte 2-componenten coating

MEEST GEBRUIKTE TOEPASSINGEN

Installatie van een RMU klasse AA10 (of AA20) MS-Cabine met een transformator van 250 kVA, 315 kVA of 400 kVA

Cabine zonder MS-meetcel

LUPUS
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TDS-C-01-02-01

    

LUPUS

CABINE NIET-BETREEDBAAR (MONOBLOC)

DWARSDOORSNEDE LANGSDOORSNEDE

BOVENAANZICHT

AANZICHT ACHTER

MAATVOERINGEN

Structuurverf
RAL 6003 - groen

Structuurverf
RAL 9010 - wit

Structuurverf
RAL 7035 - lichtgrijs

BUITENAFWERKINGEN STANDAARD CABINE 

AANZICHTEN 

AANZICHT LINKS AANZICHT VOOR AANZICHT RECHTS

Dit betreft de standaarduitvoering. Andere opties zijn eveneens mogelijk. 
Meerprijzen voor andere afwerkingen (bv. steenstrips, zadeldak in leien... ) zijn op aanvraag verkrijgbaar.

(EEN MOGELIJKE UITVOERING)

(EEN MOGELIJKE UITVOERING)

nuttige opening - 100x125 cm (BxH) - met roosters

nuttige opening - 147x125 cm (BxH) - zonder roostersnuttige opening - 147x125 cm (BxH) - met roosters

tussenvloer

17



ARIES
MAATVOERING + MOGELIJKE UITVOERINGEN

Grondplan ARIES Snede ARIES

ELEKTRICITEIT 

www.lithobeton.be 2023Lithobeton nv - Kanaalstraat 18 - 8470 Gistel-Snaaskerke - T  +32 (0)59 27 60 60 - F  +32 (0)59 27 65 03 - info@lithobeton.be

TDS-C-02-01-01-DKK

    

ARIES DKK  

             
             - Conformiteit Europese norm IEC 62271-202: 2014-03 - IAC AB ( CESI-IPH Test Report DOC-001-20-1/7-01)  
	 												-	Conform	de	bepalingen	Synergrid	:		Referentie	C2/115	Homologatienummer	005-02	Lithobeton	Aries	(DKK	Versie)

CABINE BETREEDBAAR (MONOBLOC)

TECHNISCHE	GEGEVENS

Afmetingen intern 280 x 250 x 225 cm (LxBxH)

Afmetingen extern 300 x 270 x 336 cm (LxBxH)

Grondoppervlakte 300 x 270 cm (LxB)

Max. leeggewicht cabine + kelder + vloerplaat 11.430 kg

Max. leeggewicht dakplaat   1.920 kg

Max. totaal leeggewicht 13.350 kg

Betonkwaliteit en sterkte EC2 - zelfverdichtend beton - C40/50

Gehomologeerd aardingsysteem Globale aarding

INSTALLEERBARE	APPARATUUR

De cabine is geconfigureerd om multi-merk apparatuur te integreren

Combinatie Lokaal-Materiaal C1005-C1505-C2005

Gehomologeerd voor AAxx materiaalklasse AA10-AA20 (IEC 62271-200 Type Getest)

Maximaal Toegelaten Transformatorvermogen en 
Type
 

400 kVA

3-Fasig conform NBN EN 50464-1 en NBN EN 60076-1

met vloeistof gevuld – ECO Design Fase 2 – Cfr. Richtlijn 548/2014

Brandvrije olieopvangbak gegalvaniseerde stalen olieopvangbak in de kelder (volume i.f.v. vermogen transformator)

FUNCTIONELE	OPENINGEN

Type deur Staal met 3 puntsluiting voorzien van C4-High coating + 4 scharnieren

Type cilinder deur Europrofiel + antipaniek draaiknop

Type roosters in standaard uitvoering 2x C4-High gecoate, stalen roosters 70 x 90 cm

Waterdichte Instortvoorzieningen (standaard) in standaard uitvoering 4x Hauff 150-K of 4x Roxtec KOS 150/160

Waterdichte Aardingsdoorvoeren (standaard) 3x HEA-ISP-M12/150

AFWERKINGEN

Buitenafwerking cabine in standaard uitvoering structuurverf (crepi):  
RAL 6003 - groen / RAL 7035 - lichtgrijs / RAL 9010 - wit

Buitenafwerking dakplaat en kelder in standaard uitvoering zwarte waterdichte 2-componenten coating

PAGINA  1
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ARIES

BETREEDBAAR
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TDS-C-02-01-01-DKK

    

ARIES DKK  

             
             - Conformiteit Europese norm IEC 62271-202: 2014-03 - IAC AB ( CESI-IPH Test Report DOC-001-20-1/7-01)  
	 												-	Conform	de	bepalingen	Synergrid	:		Referentie	C2/115	Homologatienummer	005-02	Lithobeton	Aries	(DKK	Versie)

CABINE BETREEDBAAR (MONOBLOC)

TECHNISCHE	GEGEVENS

Afmetingen intern 280 x 250 x 225 cm (LxBxH)

Afmetingen extern 300 x 270 x 336 cm (LxBxH)

Grondoppervlakte 300 x 270 cm (LxB)

Max. leeggewicht cabine + kelder + vloerplaat 11.430 kg

Max. leeggewicht dakplaat   1.920 kg

Max. totaal leeggewicht 13.350 kg

Betonkwaliteit en sterkte EC2 - zelfverdichtend beton - C40/50

Gehomologeerd aardingsysteem Globale aarding

INSTALLEERBARE	APPARATUUR

De cabine is geconfigureerd om multi-merk apparatuur te integreren

Combinatie Lokaal-Materiaal C1005-C1505-C2005

Gehomologeerd voor AAxx materiaalklasse AA10-AA20 (IEC 62271-200 Type Getest)

Maximaal Toegelaten Transformatorvermogen en 
Type
 

400 kVA

3-Fasig conform NBN EN 50464-1 en NBN EN 60076-1

met vloeistof gevuld – ECO Design Fase 2 – Cfr. Richtlijn 548/2014

Brandvrije olieopvangbak gegalvaniseerde stalen olieopvangbak in de kelder (volume i.f.v. vermogen transformator)

FUNCTIONELE	OPENINGEN

Type deur Staal met 3 puntsluiting voorzien van C4-High coating + 4 scharnieren

Type cilinder deur Europrofiel + antipaniek draaiknop

Type roosters in standaard uitvoering 2x C4-High gecoate, stalen roosters 70 x 90 cm

Waterdichte Instortvoorzieningen (standaard) in standaard uitvoering 4x Hauff 150-K of 4x Roxtec KOS 150/160

Waterdichte Aardingsdoorvoeren (standaard) 3x HEA-ISP-M12/150

AFWERKINGEN

Buitenafwerking cabine in standaard uitvoering structuurverf (crepi):  
RAL 6003 - groen / RAL 7035 - lichtgrijs / RAL 9010 - wit

Buitenafwerking dakplaat en kelder in standaard uitvoering zwarte waterdichte 2-componenten coating

PAGINA  1
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ARIES DKK  

             
             - Conformiteit Europese norm IEC 62271-202: 2014-03 - IAC AB ( CESI-IPH Test Report DOC-001-20-1/7-01)  
	 												-	Conform	de	bepalingen	Synergrid	:		Referentie	C2/115	Homologatienummer	005-02	Lithobeton	Aries	(DKK	Versie)

CABINE BETREEDBAAR (MONOBLOC)

TECHNISCHE	GEGEVENS

Afmetingen intern 280 x 250 x 225 cm (LxBxH)

Afmetingen extern 300 x 270 x 336 cm (LxBxH)

Grondoppervlakte 300 x 270 cm (LxB)

Max. leeggewicht cabine + kelder + vloerplaat 11.430 kg

Max. leeggewicht dakplaat   1.920 kg

Max. totaal leeggewicht 13.350 kg

Betonkwaliteit en sterkte EC2 - zelfverdichtend beton - C40/50

Gehomologeerd aardingsysteem Globale aarding

INSTALLEERBARE	APPARATUUR

De cabine is geconfigureerd om multi-merk apparatuur te integreren

Combinatie Lokaal-Materiaal C1005-C1505-C2005

Gehomologeerd voor AAxx materiaalklasse AA10-AA20 (IEC 62271-200 Type Getest)

Maximaal Toegelaten Transformatorvermogen en 
Type
 

400 kVA

3-Fasig conform NBN EN 50464-1 en NBN EN 60076-1

met vloeistof gevuld – ECO Design Fase 2 – Cfr. Richtlijn 548/2014

Brandvrije olieopvangbak gegalvaniseerde stalen olieopvangbak in de kelder (volume i.f.v. vermogen transformator)

FUNCTIONELE	OPENINGEN

Type deur Staal met 3 puntsluiting voorzien van C4-High coating + 4 scharnieren

Type cilinder deur Europrofiel + antipaniek draaiknop

Type roosters in standaard uitvoering 2x C4-High gecoate, stalen roosters 70 x 90 cm

Waterdichte Instortvoorzieningen (standaard) in standaard uitvoering 4x Hauff 150-K of 4x Roxtec KOS 150/160

Waterdichte Aardingsdoorvoeren (standaard) 3x HEA-ISP-M12/150

AFWERKINGEN

Buitenafwerking cabine in standaard uitvoering structuurverf (crepi):  
RAL 6003 - groen / RAL 7035 - lichtgrijs / RAL 9010 - wit

Buitenafwerking dakplaat en kelder in standaard uitvoering zwarte waterdichte 2-componenten coating

PAGINA  1
19



ELEKTRICITEIT 

www.lithobeton.be 2023Lithobeton nv - Kanaalstraat 18 - 8470 Gistel-Snaaskerke - T  +32 (0)59 27 60 60 - F  +32 (0)59 27 65 03 - info@lithobeton.be

TDS-C-02-01-01-DKK

    

ARIES DKK

CABINE BETREEDBAAR (MONOBLOC)

MAATVOERINGEN	&	AANZICHTEN

Overeenkomstig gehomologeerd plan : 17.PLAN ARIES CABINE C2-115 REV01
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TAURUS
MAATVOERING + MOGELIJKE UITVOERINGEN

Grondplan TAURUS Snede TAURUS

ELEKTRICITEIT 
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TDS-C-02-02-01-DLK

(MONOBLOC)

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen intern 325 x 250 x 225 cm (LxBxH)

Afmetingen extern 345 x 270 x 336 cm (LxBxH)

Grondoppervlakte 345 x 270 cm (LxB)

Max. leeggewicht cabine + kelder + vloerplaat 12.700 kg

Max. leeggewicht dakplaat   2.190 kg

Max. totaal leeggewicht 14.890 kg

Betonkwaliteit en sterkte EC2 - zelfverdichtend beton - C40/50

Gehomologeerd aardingsysteem Globale aarding

INSTALLEERBARE APPARATUUR

De cabine is geconfigureerd om multi-merk apparatuur te integreren

Combinatie Lokaal-Materiaal C1005-C1505-C2005

Gehomologeerd voor AAxx materiaalklasse AA10-AA20 (IEC 62271-200 Type Getest)

Maximaal Toegelaten Transformatorvermogen en 
Type
 

630 kVA

3-Fasig conform NBN EN 50464-1 en NBN EN 60076-1

met vloeistof gevuld – ECO Design Fase 2 – Cfr. Richtlijn 548/2014

Brandvrije olieopvangbak gegalvaniseerde stalen olieopvangbak in de kelder (volume i.f.v. vermogen transformator)

FUNCTIONELE OPENINGEN

Type deur Staal met 3 puntsluiting voorzien van C4-High coating + 4 scharnieren

Type cilinder deur Europrofiel + antipaniek draaiknop

Type roosters in standaard uitvoering 2x C4-High gecoate, stalen roosters 70 x 90 cm

Waterdichte Instortvoorzieningen (standaard) in standaard uitvoering 4x Hauff 150-K of 4x Roxtec KOS 150/160

Waterdichte Aardingsdoorvoeren (standaard) 3x HEA-ISP-M12/150

AFWERKINGEN

Buitenafwerking cabine in standaard uitvoering structuurverf (crepi):  
RAL 6003 - groen / RAL 7035 - lichtgrijs / RAL 9010 - wit

Buitenafwerking dakplaat en kelder in standaard uitvoering zwarte waterdichte 2-componenten coating

    

TAURUS DLK  

             
             - Conformiteit Europese norm IEC 62271-202: 2014-03 - IAC AB ( CESI-IPH Test Report DOC-001-20-1/7-01)  
	 												-	Conform	de	bepalingen	Synergrid	:		Referentie	C2/115	Homologatienummer	005-02	Lithobeton	Taurus	(DLK	Versie)

CABINE BETREEDBAAR

PAGINA  1
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TDS-C-02-02-01-DKK

    

TAURUS DKK  

             
             - Conformiteit Europese norm IEC 62271-202: 2014-03 - IAC AB ( CESI-IPH Test Report DOC-001-20-1/7-01)  
	 												-	Conform	de	bepalingen	Synergrid	:		Referentie	C2/115	Homologatienummer	005-02	Lithobeton	Taurus	(DKK	Versie)

CABINE BETREEDBAAR (MONOBLOC)

TECHNISCHE	GEGEVENS

Afmetingen intern 325 x 250 x 225 cm (LxBxH)

Afmetingen extern 345 x 270 x 336 cm (LxBxH)

Grondoppervlakte 345 x 270 cm (LxB)

Max. leeggewicht cabine + kelder + vloerplaat 12.700 kg

Max. leeggewicht dakplaat   2.190 kg

Max. totaal leeggewicht 14.890 kg

Betonkwaliteit en sterkte EC2 - zelfverdichtend beton - C40/50

Gehomologeerd aardingsysteem Globale aarding

INSTALLEERBARE	APPARATUUR

De cabine is geconfigureerd om multi-merk apparatuur te integreren

Combinatie Lokaal-Materiaal C1005-C1505-C2005

Gehomologeerd voor AAxx materiaalklasse AA10-AA20 (IEC 62271-200 Type Getest)

Maximaal Toegelaten Transformatorvermogen en 
Type
 

630 kVA

3-Fasig conform NBN EN 50464-1 en NBN EN 60076-1

met vloeistof gevuld – ECO Design Fase 2 – Cfr. Richtlijn 548/2014

Brandvrije olieopvangbak gegalvaniseerde stalen olieopvangbak in de kelder (volume i.f.v. vermogen transformator)

FUNCTIONELE	OPENINGEN

Type deur Staal met 3 puntsluiting voorzien van C4-High coating + 4 scharnieren

Type cilinder deur Europrofiel + antipaniek draaiknop

Type roosters in standaard uitvoering 2x C4-High gecoate, stalen roosters 70 x 90 cm

Waterdichte Instortvoorzieningen (standaard) in standaard uitvoering 4x Hauff 150-K of 4x Roxtec KOS 150/160

Waterdichte Aardingsdoorvoeren (standaard) 3x HEA-ISP-M12/150

AFWERKINGEN

Buitenafwerking cabine in standaard uitvoering structuurverf (crepi):  
RAL 6003 - groen / RAL 7035 - lichtgrijs / RAL 9010 - wit

Buitenafwerking dakplaat en kelder in standaard uitvoering zwarte waterdichte 2-componenten coating
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TDS-C-02-02-01-DKK

    

TAURUS DKK  

             
             - Conformiteit Europese norm IEC 62271-202: 2014-03 - IAC AB ( CESI-IPH Test Report DOC-001-20-1/7-01)  
	 												-	Conform	de	bepalingen	Synergrid	:		Referentie	C2/115	Homologatienummer	005-02	Lithobeton	Taurus	(DKK	Versie)

CABINE BETREEDBAAR (MONOBLOC)

TECHNISCHE	GEGEVENS

Afmetingen intern 325 x 250 x 225 cm (LxBxH)

Afmetingen extern 345 x 270 x 336 cm (LxBxH)

Grondoppervlakte 345 x 270 cm (LxB)

Max. leeggewicht cabine + kelder + vloerplaat 12.700 kg

Max. leeggewicht dakplaat   2.190 kg

Max. totaal leeggewicht 14.890 kg

Betonkwaliteit en sterkte EC2 - zelfverdichtend beton - C40/50

Gehomologeerd aardingsysteem Globale aarding

INSTALLEERBARE	APPARATUUR

De cabine is geconfigureerd om multi-merk apparatuur te integreren

Combinatie Lokaal-Materiaal C1005-C1505-C2005

Gehomologeerd voor AAxx materiaalklasse AA10-AA20 (IEC 62271-200 Type Getest)

Maximaal Toegelaten Transformatorvermogen en 
Type
 

630 kVA

3-Fasig conform NBN EN 50464-1 en NBN EN 60076-1

met vloeistof gevuld – ECO Design Fase 2 – Cfr. Richtlijn 548/2014

Brandvrije olieopvangbak gegalvaniseerde stalen olieopvangbak in de kelder (volume i.f.v. vermogen transformator)

FUNCTIONELE	OPENINGEN

Type deur Staal met 3 puntsluiting voorzien van C4-High coating + 4 scharnieren

Type cilinder deur Europrofiel + antipaniek draaiknop

Type roosters in standaard uitvoering 2x C4-High gecoate, stalen roosters 70 x 90 cm

Waterdichte Instortvoorzieningen (standaard) in standaard uitvoering 4x Hauff 150-K of 4x Roxtec KOS 150/160

Waterdichte Aardingsdoorvoeren (standaard) 3x HEA-ISP-M12/150

AFWERKINGEN

Buitenafwerking cabine in standaard uitvoering structuurverf (crepi):  
RAL 6003 - groen / RAL 7035 - lichtgrijs / RAL 9010 - wit

Buitenafwerking dakplaat en kelder in standaard uitvoering zwarte waterdichte 2-componenten coating
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TAURUS DKK

CABINE BETREEDBAAR (MONOBLOC)

MAATVOERINGEN	&	AANZICHTEN

Overeenkomstig gehomologeerd plan : 17.PLAN TAURUS CABINE C2-115-Rev02
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GEMINI
MAATVOERING + MOGELIJKE UITVOERINGEN

Grondplan GEMINI Snede GEMINI

ELEKTRICITEIT 
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TDS-C-02-03-01-1TFO

    

GEMINI 1 TFO  

             
             - Conformiteit Europese norm IEC 62271-202: 2014-03 - IAC AB ( CESI-IPH Test Report DOC-001-20-1/7-01)  
	 												-	Conform	de	bepalingen	Synergrid	:		Referentie	C2/115	Homologatienummer	005-02	Lithobeton	Gemini	(1	TFO	Versie)

CABINE BETREEDBAAR (MONOBLOC)

TECHNISCHE	GEGEVENS

Afmetingen intern 500 x 250 x 225 cm (LxBxH)

Afmetingen extern 520 x 282 x 339 cm (LxBxH)

Grondoppervlakte 520 x 270 cm (LxB)

Max. leeggewicht cabine + kelder + vloerplaat 18.400 kg

Max. leeggewicht dakplaat   3.240 kg

Max. totaal leeggewicht 21.640 kg

Betonkwaliteit en sterkte EC2 - zelfverdichtend beton - C40/50

Gehomologeerd aardingsysteem Globale aarding

INSTALLEERBARE	APPARATUUR

De cabine is geconfigureerd om multi-merk apparatuur te integreren

Combinatie Lokaal-Materiaal C1005-C1505-C2005

Gehomologeerd voor AAxx materiaalklasse AA10-AA20 (IEC 62271-200 Type Getest)

Maximaal Toegelaten Transformatorvermogen en 
Type
 

1000 kVA

3-Fasig conform NBN EN 50464-1 en NBN EN 60076-1

met vloeistof gevuld – ECO Design Fase 2 – Cfr. Richtlijn 548/2014

Brandvrije olieopvangbak gegalvaniseerde stalen olieopvangbak in de kelder (volume i.f.v. vermogen transformator)

FUNCTIONELE	OPENINGEN

Type deur Staal met 3 puntsluiting voorzien van C4-High coating + 4 scharnieren

Type cilinder deur Europrofiel + antipaniek draaiknop

Type roosters in standaard uitvoering 2x C4-High gecoate, stalen roosters 70 x 90 cm

Waterdichte Instortvoorzieningen (standaard) in standaard uitvoering 4x Hauff 150-K of 4x Roxtec KOS 150/160

Waterdichte Aardingsdoorvoeren (standaard) 3x HEA-ISP-M12/150

AFWERKINGEN

Buitenafwerking cabine in standaard uitvoering structuurverf (crepi):  
RAL 6003 - groen / RAL 7035 - lichtgrijs / RAL 9010 - wit

Buitenafwerking dakplaat en kelder in standaard uitvoering zwarte waterdichte 2-componenten coating
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TDS-C-02-03-01-1TFO

    

GEMINI 1 TFO  

             
             - Conformiteit Europese norm IEC 62271-202: 2014-03 - IAC AB ( CESI-IPH Test Report DOC-001-20-1/7-01)  
	 												-	Conform	de	bepalingen	Synergrid	:		Referentie	C2/115	Homologatienummer	005-02	Lithobeton	Gemini	(1	TFO	Versie)

CABINE BETREEDBAAR (MONOBLOC)

TECHNISCHE	GEGEVENS

Afmetingen intern 500 x 250 x 225 cm (LxBxH)

Afmetingen extern 520 x 282 x 339 cm (LxBxH)

Grondoppervlakte 520 x 270 cm (LxB)

Max. leeggewicht cabine + kelder + vloerplaat 18.400 kg

Max. leeggewicht dakplaat   3.240 kg

Max. totaal leeggewicht 21.640 kg

Betonkwaliteit en sterkte EC2 - zelfverdichtend beton - C40/50

Gehomologeerd aardingsysteem Globale aarding

INSTALLEERBARE	APPARATUUR

De cabine is geconfigureerd om multi-merk apparatuur te integreren

Combinatie Lokaal-Materiaal C1005-C1505-C2005

Gehomologeerd voor AAxx materiaalklasse AA10-AA20 (IEC 62271-200 Type Getest)

Maximaal Toegelaten Transformatorvermogen en 
Type
 

1000 kVA

3-Fasig conform NBN EN 50464-1 en NBN EN 60076-1

met vloeistof gevuld – ECO Design Fase 2 – Cfr. Richtlijn 548/2014

Brandvrije olieopvangbak gegalvaniseerde stalen olieopvangbak in de kelder (volume i.f.v. vermogen transformator)

FUNCTIONELE	OPENINGEN

Type deur Staal met 3 puntsluiting voorzien van C4-High coating + 4 scharnieren

Type cilinder deur Europrofiel + antipaniek draaiknop

Type roosters in standaard uitvoering 2x C4-High gecoate, stalen roosters 70 x 90 cm

Waterdichte Instortvoorzieningen (standaard) in standaard uitvoering 4x Hauff 150-K of 4x Roxtec KOS 150/160

Waterdichte Aardingsdoorvoeren (standaard) 3x HEA-ISP-M12/150

AFWERKINGEN

Buitenafwerking cabine in standaard uitvoering structuurverf (crepi):  
RAL 6003 - groen / RAL 7035 - lichtgrijs / RAL 9010 - wit

Buitenafwerking dakplaat en kelder in standaard uitvoering zwarte waterdichte 2-componenten coating
  

PAGINA  1ELEKTRICITEIT 

www.lithobeton.be 2023Lithobeton nv - Kanaalstraat 18 - 8470 Gistel-Snaaskerke - T  +32 (0)59 27 60 60 - F  +32 (0)59 27 65 03 - info@lithobeton.be

TDS-C-02-03-01-1TFO

    

GEMINI 1 TFO  

             
             - Conformiteit Europese norm IEC 62271-202: 2014-03 - IAC AB ( CESI-IPH Test Report DOC-001-20-1/7-01)  
	 												-	Conform	de	bepalingen	Synergrid	:		Referentie	C2/115	Homologatienummer	005-02	Lithobeton	Gemini	(1	TFO	Versie)

CABINE BETREEDBAAR (MONOBLOC)

TECHNISCHE	GEGEVENS

Afmetingen intern 500 x 250 x 225 cm (LxBxH)

Afmetingen extern 520 x 282 x 339 cm (LxBxH)

Grondoppervlakte 520 x 270 cm (LxB)

Max. leeggewicht cabine + kelder + vloerplaat 18.400 kg

Max. leeggewicht dakplaat   3.240 kg

Max. totaal leeggewicht 21.640 kg

Betonkwaliteit en sterkte EC2 - zelfverdichtend beton - C40/50

Gehomologeerd aardingsysteem Globale aarding

INSTALLEERBARE	APPARATUUR

De cabine is geconfigureerd om multi-merk apparatuur te integreren

Combinatie Lokaal-Materiaal C1005-C1505-C2005

Gehomologeerd voor AAxx materiaalklasse AA10-AA20 (IEC 62271-200 Type Getest)

Maximaal Toegelaten Transformatorvermogen en 
Type
 

1000 kVA

3-Fasig conform NBN EN 50464-1 en NBN EN 60076-1

met vloeistof gevuld – ECO Design Fase 2 – Cfr. Richtlijn 548/2014

Brandvrije olieopvangbak gegalvaniseerde stalen olieopvangbak in de kelder (volume i.f.v. vermogen transformator)

FUNCTIONELE	OPENINGEN

Type deur Staal met 3 puntsluiting voorzien van C4-High coating + 4 scharnieren

Type cilinder deur Europrofiel + antipaniek draaiknop

Type roosters in standaard uitvoering 2x C4-High gecoate, stalen roosters 70 x 90 cm

Waterdichte Instortvoorzieningen (standaard) in standaard uitvoering 4x Hauff 150-K of 4x Roxtec KOS 150/160

Waterdichte Aardingsdoorvoeren (standaard) 3x HEA-ISP-M12/150

AFWERKINGEN

Buitenafwerking cabine in standaard uitvoering structuurverf (crepi):  
RAL 6003 - groen / RAL 7035 - lichtgrijs / RAL 9010 - wit

Buitenafwerking dakplaat en kelder in standaard uitvoering zwarte waterdichte 2-componenten coating
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TDS-C-02-03-01-1TFO

    

GEMINI 1 TFO  

             
             - Conformiteit Europese norm IEC 62271-202: 2014-03 - IAC AB ( CESI-IPH Test Report DOC-001-20-1/7-01)  
	 												-	Conform	de	bepalingen	Synergrid	:		Referentie	C2/115	Homologatienummer	005-02	Lithobeton	Gemini	(1	TFO	Versie)

CABINE BETREEDBAAR (MONOBLOC)

TECHNISCHE	GEGEVENS

Afmetingen intern 500 x 250 x 225 cm (LxBxH)

Afmetingen extern 520 x 282 x 339 cm (LxBxH)

Grondoppervlakte 520 x 270 cm (LxB)

Max. leeggewicht cabine + kelder + vloerplaat 18.400 kg

Max. leeggewicht dakplaat   3.240 kg

Max. totaal leeggewicht 21.640 kg

Betonkwaliteit en sterkte EC2 - zelfverdichtend beton - C40/50

Gehomologeerd aardingsysteem Globale aarding

INSTALLEERBARE	APPARATUUR

De cabine is geconfigureerd om multi-merk apparatuur te integreren

Combinatie Lokaal-Materiaal C1005-C1505-C2005

Gehomologeerd voor AAxx materiaalklasse AA10-AA20 (IEC 62271-200 Type Getest)

Maximaal Toegelaten Transformatorvermogen en 
Type
 

1000 kVA

3-Fasig conform NBN EN 50464-1 en NBN EN 60076-1

met vloeistof gevuld – ECO Design Fase 2 – Cfr. Richtlijn 548/2014

Brandvrije olieopvangbak gegalvaniseerde stalen olieopvangbak in de kelder (volume i.f.v. vermogen transformator)

FUNCTIONELE	OPENINGEN

Type deur Staal met 3 puntsluiting voorzien van C4-High coating + 4 scharnieren

Type cilinder deur Europrofiel + antipaniek draaiknop

Type roosters in standaard uitvoering 2x C4-High gecoate, stalen roosters 70 x 90 cm

Waterdichte Instortvoorzieningen (standaard) in standaard uitvoering 4x Hauff 150-K of 4x Roxtec KOS 150/160

Waterdichte Aardingsdoorvoeren (standaard) 3x HEA-ISP-M12/150

AFWERKINGEN

Buitenafwerking cabine in standaard uitvoering structuurverf (crepi):  
RAL 6003 - groen / RAL 7035 - lichtgrijs / RAL 9010 - wit

Buitenafwerking dakplaat en kelder in standaard uitvoering zwarte waterdichte 2-componenten coating
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GEMINI 1 TFO  

             
             - Conformiteit Europese norm IEC 62271-202: 2014-03 - IAC AB ( CESI-IPH Test Report DOC-001-20-1/7-01)  
	 												-	Conform	de	bepalingen	Synergrid	:		Referentie	C2/115	Homologatienummer	005-02	Lithobeton	Gemini	(1	TFO	Versie)

CABINE BETREEDBAAR (MONOBLOC)

TECHNISCHE	GEGEVENS

Afmetingen intern 500 x 250 x 225 cm (LxBxH)

Afmetingen extern 520 x 282 x 339 cm (LxBxH)

Grondoppervlakte 520 x 270 cm (LxB)

Max. leeggewicht cabine + kelder + vloerplaat 18.400 kg

Max. leeggewicht dakplaat   3.240 kg

Max. totaal leeggewicht 21.640 kg

Betonkwaliteit en sterkte EC2 - zelfverdichtend beton - C40/50

Gehomologeerd aardingsysteem Globale aarding

INSTALLEERBARE	APPARATUUR

De cabine is geconfigureerd om multi-merk apparatuur te integreren

Combinatie Lokaal-Materiaal C1005-C1505-C2005

Gehomologeerd voor AAxx materiaalklasse AA10-AA20 (IEC 62271-200 Type Getest)

Maximaal Toegelaten Transformatorvermogen en 
Type
 

1000 kVA

3-Fasig conform NBN EN 50464-1 en NBN EN 60076-1

met vloeistof gevuld – ECO Design Fase 2 – Cfr. Richtlijn 548/2014

Brandvrije olieopvangbak gegalvaniseerde stalen olieopvangbak in de kelder (volume i.f.v. vermogen transformator)

FUNCTIONELE	OPENINGEN

Type deur Staal met 3 puntsluiting voorzien van C4-High coating + 4 scharnieren

Type cilinder deur Europrofiel + antipaniek draaiknop

Type roosters in standaard uitvoering 2x C4-High gecoate, stalen roosters 70 x 90 cm

Waterdichte Instortvoorzieningen (standaard) in standaard uitvoering 4x Hauff 150-K of 4x Roxtec KOS 150/160

Waterdichte Aardingsdoorvoeren (standaard) 3x HEA-ISP-M12/150

AFWERKINGEN

Buitenafwerking cabine in standaard uitvoering structuurverf (crepi):  
RAL 6003 - groen / RAL 7035 - lichtgrijs / RAL 9010 - wit

Buitenafwerking dakplaat en kelder in standaard uitvoering zwarte waterdichte 2-componenten coating
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GEMINI 1 TFO

CABINE BETREEDBAAR (MONOBLOC)

MAATVOERINGEN	&	AANZICHTEN

Overeenkomstig gehomologeerd plan : 17.PLAN GEMINI CABINE C2-115-Rev01
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AQUILA 650
MAATVOERING + MOGELIJKE UITVOERINGEN

Grondplan AQUILA Snede AQUILA

683

650

250

15

80

15

666

1563615

376,5

8

Klant:

Dossiernummer:

Plannummer:

Status:

Formaat: A3

Ter goedkeuring

Alle openingen in de vloerplaat dienen drukvast afgedicht te worden door de klant

De installateur dient na te zien dat zijn te plaatsen toestellen in de cabine voldoen aan de voorschriften van Synergrid, de installatie zelf dient 
door de installateur volgens de voorschriften van het A.R.E.I uitgevoerd te worden.

Ref.:

Dit document is het exclusieve eigendom van Lithobeton nv. Het mag noch doorgegeven, noch gebruikt worden zonder haar schriftelijke 
toestemming. Enkel de plannen en de schema's na de registratie van de bestelling binden ons aan de uitvoering.

Type Cabine:

Schaal:

Datum:

Tekenaar:

zie aanzicht

Plan:

Project naam:

Nr bestelling: Cabinenr.:

Lithobeton nvCertificaat :

(                         )

1

Klant

Cabinenummer

AQUILA

dd/mm/jjjj

Tekenaar

TF Doorsnede - Cabinenummer

Bestelbonnummer Cabinenummer

GEMEENTE : Straat

Test-Barcode
Cabinenummer

AQUILA 650

Rev. no. Rev. merk Revisie omschrijving Revisie datum Tek.
1 : 25

Langsdoorsnede TF

666

650

266250

Klant:

Dossiernummer:

Plannummer:

Status:

Formaat: A3

Ter goedkeuring

Alle openingen in de vloerplaat dienen drukvast afgedicht te worden door de klant

De installateur dient na te zien dat zijn te plaatsen toestellen in de cabine voldoen aan de voorschriften van Synergrid, de installatie zelf dient 
door de installateur volgens de voorschriften van het A.R.E.I uitgevoerd te worden.

Ref.:

Dit document is het exclusieve eigendom van Lithobeton nv. Het mag noch doorgegeven, noch gebruikt worden zonder haar schriftelijke 
toestemming. Enkel de plannen en de schema's na de registratie van de bestelling binden ons aan de uitvoering.

Type Cabine:

Schaal:

Datum:

Tekenaar:

zie aanzicht

Plan:

Project naam:

Nr bestelling: Cabinenr.:

Lithobeton nvCertificaat :

(                         )

2

Klant

Cabinenummer

AQUILA

dd/mm/jjjj

Tekenaar

TF Bovenaanzicht - Cabinenummer

Bestelbonnummer Cabinenummer

GEMEENTE : Straat

Test-Barcode
Cabinenummer

AQUILA 650

Rev. no. Rev. merk Revisie omschrijving Revisie datum Tek.
1 : 25

TF Maaiveld
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AQUILA 650 - voor AA10 en AA20 

- Conformiteit Europese norm IEC 62271-202: 2014-03 - IAC AB (CESI-IPH Test Report DOC-001-20-1/7-01) 
- Conform de bepalingen Synergrid

CABINE BETREEDBAAR (MULTIBLOC)

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen intern 650 x 250 x 250 cm (LxBxH)

Afmetingen extern 666 x 266 x 276 cm (LxBxH)

Grondoppervlakte 666 x 266 cm (LxB)

Max. leeggewicht cabine + vloerplaat 15.270 kg

Max. leeggewicht dakplaat   6.586 kg

Max. leeggewicht aparte kelder 80 cm 100 cm 120 cm 150 cm

11.860 kg 13.170 kg 14.470 kg 16.420 kg

Max. totaal leeggewicht 33.716 kg 35.026 kg 36.326 kg 38.276 kg

Betonkwaliteit en sterkte EC2 - zelfverdichtend beton - C40/50

Gehomologeerd aardingsysteem Globale aarding

INSTALLEERBARE APPARATUUR

De cabine is geconfigureerd om multi-merk apparatuur te integreren

Combinatie Lokaal-Materiaal C1005-C1505-C2005

Gehomologeerd voor AAxx materiaalklasse AA10-AA20 (IEC 62271-200 Type Getest)

Maximaal Toegelaten Transformatorvermogen en 
Type

1250 kVA

3-Fasig conform NBN EN 50464-1 en NBN EN 60076-1

met vloeistof gevuld – ECO Design Fase 2 – Cfr. Richtlijn 548/2014

t.e.m. 2500 kVA in een subcabine mits aanpassingen

Brandvrije olieopvangbak gegalvaniseerde stalen olieopvangbak in de kelder (volume i.f.v. vermogen transformator)

FUNCTIONELE OPENINGEN

Type deur Staal met 3 puntsluiting voorzien van C4-High coating + 4 scharnieren

Type cilinder deur Europrofiel + antipaniek draaiknop

Type roosters in standaard uitvoering 2x C4-High gecoate, stalen roosters 70 x 90 cm

Waterdichte Instortvoorzieningen (standaard) in standaard uitvoering 8x Hauff 150-K of 8x Roxtec KOS 150/160

Waterdichte Aardingsdoorvoeren (standaard) 3x HEA-ISP-M12/150

AFWERKINGEN

Buitenafwerking cabine in standaard uitvoering structuurverf (crepi):  
RAL 6003 - groen / RAL 7035 - lichtgrijs / RAL 9010 - wit

Buitenafwerking dakplaat en kelder in standaard uitvoering zwarte waterdichte 2-componenten coating

PAGINA  1

    

AQUILA 650 - voor AA10 en AA20
CABINE BETREEDBAAR (MULTIBLOC)

- Conformiteit Europese norm IEC 62271-202: 2014-03 - IAC AB (CESI-IPH Test Report DOC-001-20-1/7-01) 
- Conform de bepalingen van Synergrid C2/112 - C2/115
  Homologatienummer: 005 - 07 - 0001
       005 - 07 - 0002

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen intern 650 x 250 x 250 cm (LxBxH)

Afmetingen extern 666 x 266 x 276 cm (LxBxH)

Grondoppervlakte 666 x 266 cm (LxB)

Max. leeggewicht cabine + vloerplaat 15.270 kg

Max. leeggewicht dakplaat   6.586 kg

Max. leeggewicht aparte kelder
  80 CM   100 CM   120 CM   150 CM

  11.860 KG   13.170 KG   14.470 KG   16.420 KG

Max. totaal leeggewicht   33.716 KG   35.026 KG   36.326 KG   38.276 KG

Betonkwaliteit en sterkte EC2 - zelfverdichtend beton - C40/50

Gehomologeerd aardingsysteem Globale aarding

INSTALLEERBARE APPARATUUR

De cabine is geconfigureerd om multi-merk apparatuur te integreren

Gehomologeerd voor AAxx materiaalklasse AA10-AA20 (IEC 62271-200 Type Getest)

Maximaal Toegelaten Transformatorvermogen en
Type

1250 kVA

3-Fasig conform NBN en 50464-1 en NBN EN 60076-1

met vloeistof gevuld – ECO Design Fase 2 – Cfr. Richtlijn 548/2014 

t.e.m. 2500 kVA in een subcabine mits aanpassingen

Brandvrije olieopvangbak
gegalvaniseerde stalen olieopvangbak in de kelder (volume i.f.v. vermogen transforma-

tor)

FUNCTIONELE OPENINGEN

Type deur Staal met 3 puntsluiting voorzien van C4-High coating + 4 scharnieren

Type cilinder deur Europrofiel + antipaniek draaiknop

Type roosters in standaard uitvoering 2x C4-High gecoate, stalen roosters 70 x 90 cm

Waterdichte Instortvoorzieningen (standaard) in standaard uitvoering 8x Hauff 150-K of 8x Roxtec KOS 150/160

Waterdichte Aardingsdoorvoeren (standaard) 3x HEA-ISP-M12/150

AFWERKINGEN
Buitenafwerking cabine in standaard uitvoering structuurverf (crepi): 

RAL 6003 - groen / RAL 7035 - lichtgrijs / RAL 9010 - wit

Buitenafwerking dakplaat en kelder in standaard uitvoering zwarte waterdichte 2-componenten coating

TDS-C-02-04-01-AA10-20
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AQUILA 650 - voor AA31 en AA33  

             
             - Conformiteit Europese norm IEC 62271-202: 2014-03 - IAC AB (CESI-IPH Test Report DOC-001-20-1/7-01)  
             - Conform de bepalingen Synergrid

CABINE BETREEDBAAR (MULTIBLOC)

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen intern 650 x 250 x 250 cm (LxBxH)

Afmetingen extern 666 x 266 x 276 cm (LxBxH)

Grondoppervlakte 666 x 266 cm (LxB)

Max. leeggewicht cabine + vloerplaat 15.270 kg

Max. leeggewicht dakplaat   6.586 kg

Max. leeggewicht aparte kelder 80 cm 100 cm 120 cm 150 cm

11.860 kg 13.170 kg 14.470 kg 16.420 kg

Max. totaal leeggewicht 33.716 kg 35.026 kg 36.326 kg 38.276 kg

Betonkwaliteit en sterkte EC2 - zelfverdichtend beton - C40/50

Gehomologeerd aardingsysteem Globale aarding

INSTALLEERBARE APPARATUUR

De cabine is geconfigureerd om multi-merk apparatuur te integreren

Combinatie Lokaal-Materiaal C1010-C1510-C2010-C3110-C3310

Gehomologeerd voor AAxx materiaalklasse AA31-AA33 (IEC 62271-200 Type Getest)

Maximaal Toegelaten Transformatorvermogen en 
Type
 

1250 kVA

3-Fasig conform NBN EN 50464-1 en NBN EN 60076-1

met vloeistof gevuld – ECO Design Fase 2 – Cfr. Richtlijn 548/2014

t.e.m. 2500 kVA in een subcabine mits aanpassingen

Brandvrije olieopvangbak gegalvaniseerde stalen olieopvangbak in de kelder (volume i.f.v. vermogen transformator)

FUNCTIONELE OPENINGEN

Type deur Staal met 3 puntsluiting voorzien van C4-High coating + 4 scharnieren

Type cilinder deur Europrofiel + antipaniek draaiknop

Type roosters in standaard uitvoering 2x C4-High gecoate, stalen roosters 70 x 90 cm

Waterdichte Instortvoorzieningen (standaard) in standaard uitvoering 4x Hauff 150-K of 4x Roxtec KOS 150/160

Waterdichte Aardingsdoorvoeren (standaard) 3x HEA-ISP-M12/150

AFWERKINGEN

Buitenafwerking cabine in standaard uitvoering structuurverf (crepi):  
RAL 6003 - groen / RAL 7035 - lichtgrijs / RAL 9010 - wit

Buitenafwerking dakplaat en kelder in standaard uitvoering zwarte waterdichte 2-componenten coating
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AQUILA 650 - voor AA31 en AA33  

             
             - Conformiteit Europese norm IEC 62271-202: 2014-03 - IAC AB (CESI-IPH Test Report DOC-001-20-1/7-01)  
             - Conform de bepalingen Synergrid

CABINE BETREEDBAAR (MULTIBLOC)

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen intern 650 x 250 x 250 cm (LxBxH)

Afmetingen extern 666 x 266 x 276 cm (LxBxH)

Grondoppervlakte 666 x 266 cm (LxB)

Max. leeggewicht cabine + vloerplaat 15.270 kg

Max. leeggewicht dakplaat   6.586 kg

Max. leeggewicht aparte kelder 80 cm 100 cm 120 cm 150 cm

11.860 kg 13.170 kg 14.470 kg 16.420 kg

Max. totaal leeggewicht 33.716 kg 35.026 kg 36.326 kg 38.276 kg

Betonkwaliteit en sterkte EC2 - zelfverdichtend beton - C40/50

Gehomologeerd aardingsysteem Globale aarding

INSTALLEERBARE APPARATUUR

De cabine is geconfigureerd om multi-merk apparatuur te integreren

Combinatie Lokaal-Materiaal C1010-C1510-C2010-C3110-C3310

Gehomologeerd voor AAxx materiaalklasse AA31-AA33 (IEC 62271-200 Type Getest)

Maximaal Toegelaten Transformatorvermogen en 
Type
 

1250 kVA

3-Fasig conform NBN EN 50464-1 en NBN EN 60076-1

met vloeistof gevuld – ECO Design Fase 2 – Cfr. Richtlijn 548/2014

t.e.m. 2500 kVA in een subcabine mits aanpassingen

Brandvrije olieopvangbak gegalvaniseerde stalen olieopvangbak in de kelder (volume i.f.v. vermogen transformator)

FUNCTIONELE OPENINGEN

Type deur Staal met 3 puntsluiting voorzien van C4-High coating + 4 scharnieren

Type cilinder deur Europrofiel + antipaniek draaiknop

Type roosters in standaard uitvoering 2x C4-High gecoate, stalen roosters 70 x 90 cm

Waterdichte Instortvoorzieningen (standaard) in standaard uitvoering 4x Hauff 150-K of 4x Roxtec KOS 150/160

Waterdichte Aardingsdoorvoeren (standaard) 3x HEA-ISP-M12/150

AFWERKINGEN

Buitenafwerking cabine in standaard uitvoering structuurverf (crepi):  
RAL 6003 - groen / RAL 7035 - lichtgrijs / RAL 9010 - wit

Buitenafwerking dakplaat en kelder in standaard uitvoering zwarte waterdichte 2-componenten coating
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CABINE   BETREEDB AAR (MULTIBLOC)

AQUILA 650

MAATVOERINGEN & AANZICHTEN

Overeenkomstig gehomologeerd plan : 17.PLAN AQUILA 650 CABINE AA31-33 C2-115-1 SCHAKELRUIMTE
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LIBRA

Grondplan LIBRA

MAATVOERING + MOGELIJKE UITVOERINGEN
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LIBRA 900 x 250 x 300 - zonder kelder of kelder 80/100/120  

 - Conformiteit Europese norm IEC 62271-202: 2014-03 - IAC AB 
 - Conform de bepalingen van Synergrid C2/112 en het AREI

CABINE BETREEDBAAR (MULTIBLOC)

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen intern 900 x 250 x 300 cm (LxBxH)

Tussenwand (optie) betonnen tussenwand (dikte 7 cm) mogelijk op aanvraag

Afmetingen extern 920 x 270 x 340 cm (LxBxH)

Grondoppervlakte 920 x 270 cm (LxB)

Max. leeggewicht cabine + vloerplaat 27.580 kg

Max. leeggewicht dakplaat 7.815 kg

Max. leeggewicht aparte kelder                                      zonder kelder 80 cm 100 cm 120 cm

/ 15.625 kg 17.295 kg 18.965 kg

Max. totaal leeggewicht 35.395 kg 51.020 kg 52.690 kg 54.360 kg

Betonkwaliteit en sterkte EC2 - zelfverdichtende beton - C40/50

INSTALLEERBARE MS/LS APPARATUUR

De cabine is als multi-merk opgevat

Lokaal BB05 AA10-schakelmateriaal (RMU)

Lokaal BB10 AA31-schakelmateriaal (MOD)

Standaard maximum vermogen transformator tot 2500 kVA (olie)

Brandvrije olieopvangbak gegalvaniseerde stalen olieopvangbak in de kelder (volume i.f.v. vermogen transformator)

TECHNISCHE OPENINGEN

Type deur staal BB05 (1-puntsluiting) / aluminium BB10 (3-puntsluiting)

Type cilinder deur Europrofiel + antipaniek draaiknop

Type roosters in standaard uitvoering 2x gecoate stalen roosters 70 x 80 cm

Kabeldoorvoeren (standaard) in standaard uitvoering 8x Hauff 150-K of 8x Roxtec KOS 150/160

Aardingsdoorvoeren (standaard) 2x HEA-ISP-M12/150

AFWERKINGEN

Buitenafwerking cabine in standaard uitvoering structuurverf (crepi): 
RAL 6003 - groen / RAL 7035 - lichtgrijs / RAL 9010 - wit

Buitenafwerking dakplaat en vloerplaat in standaard uitvoering zwarte waterdichte 2-componenten coating

Binnenafwerking wanden in standaard uitvoering geschilderde wanden in mozaïekeffect

MEEST GEBRUIKTE TOEPASSINGEN

Installatie van een complexe schakelcombinatie tot 8 cellen Als gemengde cabine klant/netbeheerder (DNG/DNB)

MS-cabine met meerdere transformatoren + schakelcombinatie + ALSB Prefab behuizing voor industriële componenten

LIBRA

BETREEDBAAR
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LIBRA 900 x 250 x 300 - zonder kelder of kelder 80/100/120  

 - Conformiteit Europese norm IEC 62271-202: 2014-03 - IAC AB 
 - Conform de bepalingen van Synergrid C2/112 en het AREI

CABINE BETREEDBAAR (MULTIBLOC)

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen intern 900 x 250 x 300 cm (LxBxH)

Tussenwand (optie) betonnen tussenwand (dikte 7 cm) mogelijk op aanvraag

Afmetingen extern 920 x 270 x 340 cm (LxBxH)

Grondoppervlakte 920 x 270 cm (LxB)

Max. leeggewicht cabine + vloerplaat 27.580 kg

Max. leeggewicht dakplaat 7.815 kg

Max. leeggewicht aparte kelder                                      zonder kelder 80 cm 100 cm 120 cm

/ 15.625 kg 17.295 kg 18.965 kg

Max. totaal leeggewicht 35.395 kg 51.020 kg 52.690 kg 54.360 kg

Betonkwaliteit en sterkte EC2 - zelfverdichtende beton - C40/50

INSTALLEERBARE MS/LS APPARATUUR

De cabine is als multi-merk opgevat

Lokaal BB05 AA10-schakelmateriaal (RMU)

Lokaal BB10 AA31-schakelmateriaal (MOD)

Standaard maximum vermogen transformator tot 2500 kVA (olie)

Brandvrije olieopvangbak gegalvaniseerde stalen olieopvangbak in de kelder (volume i.f.v. vermogen transformator)

TECHNISCHE OPENINGEN

Type deur staal BB05 (1-puntsluiting) / aluminium BB10 (3-puntsluiting)

Type cilinder deur Europrofiel + antipaniek draaiknop

Type roosters in standaard uitvoering 2x gecoate stalen roosters 70 x 80 cm

Kabeldoorvoeren (standaard) in standaard uitvoering 8x Hauff 150-K of 8x Roxtec KOS 150/160

Aardingsdoorvoeren (standaard) 2x HEA-ISP-M12/150

AFWERKINGEN

Buitenafwerking cabine in standaard uitvoering structuurverf (crepi): 
RAL 6003 - groen / RAL 7035 - lichtgrijs / RAL 9010 - wit

Buitenafwerking dakplaat en vloerplaat in standaard uitvoering zwarte waterdichte 2-componenten coating

Binnenafwerking wanden in standaard uitvoering geschilderde wanden in mozaïekeffect

MEEST GEBRUIKTE TOEPASSINGEN

Installatie van een complexe schakelcombinatie tot 8 cellen Als gemengde cabine klant/netbeheerder (DNG/DNB)

MS-cabine met meerdere transformatoren + schakelcombinatie + ALSB Prefab behuizing voor industriële componenten
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LIBRA 900 x 250 x 250 - zonder kelder of kelder 80/100/120

CABINE BETREEDBAAR (MULTIBLOC)

TDS-C-02-19-01
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890

920
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939
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268
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22

80

80
270

250

920
900

LANGSDOORSNEDE

BOVENAANZICHT

AANZICHT ACHTER

MAATVOERINGEN

Structuurverf
RAL 6003 - groen

Structuurverf
RAL 9010 - wit

Structuurverf
RAL 7035 - lichtgrijs

BUITENAFWERKINGEN STANDAARD CABINE 

AANZICHTEN 

AANZICHT LINKS AANZICHT VOOR AANZICHT RECHTS

Dit betreft de standaarduitvoering. Andere opties zijn eveneens mogelijk. 
Meerprijzen voor andere afwerkingen (bv. steenstrips, zadeldak in leien... ) zijn op aanvraag verkrijgbaar.

(EEN MOGELIJKE UITVOERING)

(EEN MOGELIJKE UITVOERING)

15

15

80
100
120

240

270

18

250

289

250

95
115
135

10
268

22

DWARSDOORSNEDE
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GEWICHTEN EN AFMETINGEN MOGELIJKE UITVOERINGEN LIBRA

LIBRA 650 LIBRA 725 LIBRA 825 LIBRA 900

BOVENBOUW

lengte uitw. (cm) 670 745 845 920

lengte inw. (cm) 650 725 825 900

breedte uitw. (cm) 270

breedte inw. (cm) 250

wanddikte (cm) 10

hoogte inw. (cm) 250 - 300

gewicht (kg) Hinw 250cm 18855 20630 23000 24770

gewicht (kg) Hinw 300cm 21065 23020 25625 27580

KELDER (APART)

lengte uitw. (cm) 670 745 845 920

lengte inw. (cm) 640 715 815 890

breedte uitw. (cm) 270

breedte inw. (cm) 240

wanddikte (cm) 15

hoogte inw. (cm) 50 - 80 - 100 - 120

gewicht (kg) Hinw 50cm 9790 10790 12120 13120

gewicht (kg) Hinw 80cm 11755 12915 14465 15625

gewicht (kg) Hinw 100cm 13065 14335 16025 17295

gewicht (kg) Hinw 120cm 14375 15750 17590 18965

OVERKRAGEND DAK

lengte uitw. (cm) 689 764 864 939

hoogte (cm) 15

gewicht (kg) 5900 6475 7240 7815
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