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Type RA voor betonbuizen Ø 30 - 40 - 50 - 60 cm

Volgens	NBN EN 1917

	 NBN B21-101 BENOR 116101

2 3

1

EIGENSCHAPPEN :
• minimum sterkteklasse : 60 kN (binnen de rijweg)
• minimale scheurlast Fp >= 120 kN
• minimale breuklast Fv >= 300 kN

MOGELIJKHEDEN :
• aansluitingen met betonbuizen Ø 300 t.e.m. 600 mm;
• aansluitingen met gres-buizen Ø 150 t.e.m. 400 mm;
• aansluitingen met PVC-buizen Ø 110 t.e.m. 400 mm;
• korte betonnen aansluitingsbuizen zijn in de basis voorzien;
• stroomprofiel.

VOORDELEN : 
Indien de randafstanden rond de aansluitingsbuizen groot genoeg zijn 
dan worden de aansluitingsbuizen t.e.m. Ø 600 mm d.m.v een soepele 
verbinding ingewerkt :

• binnen de meter 2 soepele verbindingen;
• het gebruik van korte buizen of gewapende buizen word vermeden.

TDS-A-03-01-01

OPZETSTUK
Type D2 (mm) e2 (mm) H2 (mm) kg*

RC 40

1000 140

400 ± 470

RC 60 600 ± 710

RC 80 800 ± 950

RC 110 1100 ± 1310

RC 165 1650 ± 1980

DEKPLAAT (°)

Type Du (mm) Ai (mm) H3 (mm) kg*

RD 70 1280 700 150 ± 370

PASRING
Type Au (mm) Ai (mm) H4 (mm) kg*

E 70 / 80 940 700 80 ± 60
E 70 / 150 940 700 150 ± 110

DEKPLAAT

BASIS

OPZETSTUK

PASRING

SOEPELE VERBINDING

BASIS

Type D1 (mm) e1 (mm) d (mm) e (mm) H1 (mm) kg*

RA 65

1000 140

300

150

650
± 1670

400 ± 1710

RA 95 

300

950

± 2050

400 ± 2070

500 ± 2090

600 ± 2100

RA 125

300

1250

± 2390

400 ± 2430

500 ± 2440

600 ± 2455

RA 158

300

1580

± 2790

400 ± 2820

500 ± 2840

600 ± 2890

RONDE INSPECTIEPUT

kg*: gewicht niet onder het Benor-merk gecertificeerd.
Maximum diepte onderkant van het  basisemelement t.o.v. maaiveld = 5 m.
(°) gewapend met goedgekeurd wapeningsplan (WAR).


