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RONDE INSPECTIEPUT TYPE AD
VOOR BETONBUIZEN Ø 70 - 140 cm

Type AD 115 - AD 125 volgens NBN EN 1917 / NBN B 21 - 101

Type AD 152 - AD 175 - A 211 volgens NBN B 21 - 101 BENOR 116101

BENOR 116101

kg*: gewicht niet onder het Benor-merk gecertificeerd 
Maximum diepte onderkant van basiselement t.o.v. het maaiveld = 6 m.
gewapend met goedgekeurd wapeningsplan (WAR).

BASIS kg*

ha D1 d e e1 Hinw K min max.

Type AD115

1050 1140 700 220 180 900 300 ± 3000 ± 3580

Type AD125

1150 1250 800 220 200 1000 370 ± 4000 ± 4560

Type AD152

1400 1550 900-1000 250 200 1290 570 ± 6000 ± 7350

Type AD175

1650 1900 1200 300 200 1500 880 ± 9500 ±11500

Type AD211

2010 2200 1400 330 200 1850 1070 ±12000 ±14000

EIGENSCHAPPEN :
• verkeersklasse 1. ( binnen de rijweg )
• minimale scheurlast Fp >= 120 kN.
• minimale breuklast Fv >= 300 kN.

MOGELIJKHEDEN :
• aansluitingen met betonbuizen Ø 700 mm t.e.m. 1400 mm;
• aansluitingen met gres-buizen Ø 150 t.e.m. 600 mm;
• aansluitingen met PVC-buizen Ø 110 t.e.m. 600 mm;
• stroomprofiel;
• functies : doorloopput, hoekput, eindput, vervalput.
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PASRING
Type Au (mm) Ai (mm) H4 (mm) kg*

E 70 / 80 940 700 80 ± 48
E 70 / 150 940 700 150 ± 111
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