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KOR-N-SEAL, FLEXIBELE AANSLUITMOF VOOR BUISAANSLUITING 
OP INSPECTIEPUTTEN 
Conform standaardbestek 250 voor de wegenbouw H III 24.50.
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TDS-A-017 / 100KOR-N-SEAL

EIGENSCHAPPEN :
• een waterdichte, flexible en trillingsvrije verbinding tussen 

een put en buis;
• laat maximale hoekverdraaiing toe van ± 7°;
• ongevoelig voor grondzetting;
• vermijdt het afbreken van de buis ter plaatse;
• geen spie of mof nodig aan de aan te sluiten buis, de buis 

kan op de juiste lengte worden ingekort;
• ideale oplossing om bestaande leidingen aan te sluiten.

MOGELIJKHEDEN :
• aansluitingen met Betonbuizen Ø 300 mm t.e.m. 1000 mm;
• aansluitingen met Gres-buizen Ø 200 mm t.e.m. 400 mm;
• aansluitingen met PVC-buizen Ø 160 mm t.e.m. 315 mm;

Aansluitmoffen voor andere diameters of andere buismaterialen 
op aanvraag.
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WAND INSPECTIEPUT

INWENDIGE SPANRING INOX

AAN TE SLUITEN BUIS

UITWENDIGE SPANRING INOX


