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Type Pompput Ø 160 - 180 - 200 - 220 cm

Volgens PTV 100 BENOR 116100

POMPPUT
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kg*: gewicht niet onder het Benor-merk gecertificeerd
° : andere hoogtes op aanvraag 

OPZETSTUK
Type D2 (mm) e2 (mm) H2° (mm) kg*

Ø160R 1600 170 3100 ± 6900

Ø180R 1800 180 3200 ± 8400

Ø200R 2000 200 3000 ± 10200

Ø220R 2200 230 3200 ± 13800

DEKPLAAT

Type Du (mm) Ai (mm) H3 (mm) kg*

Ø160DM 1940

VARIABEL
250

± 1400

Ø180DM 2160 ± 1800

Ø200DM 2400 ± 2300

Ø220DM 2660 300 ± 3500

BASIS

Type H1°
(mm)

D1
(mm)

e
(mm)

e1
(mm)

d
(mm) kg*

Ø160 3100 1600

300

170

VAN

300

T.E.M.

1000

± 9600

Ø180 3200 1800 180 ± 11800

Ø200 3000 2000 200 ± 13800

Ø220 3200 2200 230 ± 18100

TDS-A-06-03-01 / 42PP

EIGENSCHAPPEN :
• zelfverdichtende beton;
• gewapend.

MOGELIJKHEDEN :
• vlakke wand voor aansluitingen met betonbuizen Ø 300

t.e.m. 1000 mm;
• kale openingen;
• vlakke wand;
• aansluitingen met Gres-buizen Ø 200  - 250 - 300  - 400 mm;
• aansluitingen met PVC-buizen Ø 160  - 200 - 250  - 315 mm;
• kale opening van Ø 90 mm of 100 mm voor persleiding;
• dekplaat met mangat Ø 700 mm op een vaste positie;
• volle dekplaat;
• de installatie van een pomp door pompleverancier is 

mogelijk op ons terrein.

PERSLEIDING Ø 125mm
VERLUCHTING - KALE OPENING Ø 125mm 

KABELS - KALE OPENING 
Ø 125mm 

KALE OPENING


