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Type PU 120 voor betonbuizen Ø 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 cm

Volgens PTV 100

EIGENSCHAPPEN :
• verkeersklasse 1 ( binnen de rijweg );
• minimale scheurlast Fp >= 120 kN;
• minimale breuklast Fv >= 300 kN;

MOGELIJKHEDEN :
• aansluitingen met Betonbuizen Ø 300 mm t.e.m. 800 mm;
• aansluitingen met Gres-buizen;
• aansluitingen met PVC-buizen;
• kale opening van Ø 90 mm of 100 mm voor persleiding.
• dekplaat met mangat Ø 700 mm op een vaste positie, 

incl. rubberen dichtingsring;
• volle dekplaat incl. rubberen dichtingsring;
• reductieplaat met opening Ø 1000 mm voor ronde 

opzetstukken incl. rubberen dichtingsring.
• de installatie van een pomp door pompleverancier is 

mogelijk op ons terrein.

OPZETSTUK
Type D2 (mm) e2 (mm) H2 (mm) kg*

SE 120 1200 150

van 400 

per 100

tot 2000

± 720  

± 3888

DEKPLAAT (°)

Type Du (mm) Ai (mm) H3 (mm) kg*

vol 1500 N.V.T. 200 ± 1052

+ mangat 1500 700 200 ± 867
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PASRING
Type Au (mm) Ai (mm) H4 (mm) kg*

E 70 / 80 940 700 80 ± 60
E 70 / 150 940 700 150 ± 110

REDUCTIEPLAAT

Type Du (mm) Ai (mm) H3 (mm) kg*

RP100 1500 1000 200 ± 785

BASIS

DEKPLAAT

OPZETSTUK

PASRING

RUBBERRING

RUBBERRING

POMPUNIT

BENOR 116100

kg*: gewicht niet onder het Benor-merk gecertificeerd.
Maximum diepte onderkant van het  basisemelement t.o.v. maaiveld = 5 m.
(°) gewapend met goedgekeurd wapeningsplan (WAR).

TDS-A-06-02-01


