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Voor DWA riolen tot Ø 40 CM

WERKING :
In een DWA riool met weinig verval vindt afzetting van bezinksel 
plaats. Dit zorgt voor aantasting van de buizen en vluggere slijtage 
van het rioolstelsel.
Een betonspoelput is een reservoir dat wordt geplaatst om  
DWA-riolen tot Ø 400 mm op regelmatige basis automatisch te 
spoelen zodat de ontstane afzetting wordt verwijderd.
Dit systeem kan in onze prefab inspectieputten type RA 95 en   
RA 150 ingebouwd worden.

MOGELIJKHEDEN :
• aansluitingen met PVC-buizen tot Ø 400 mm;
• meerdere standaard opzetstukken om tot de gewenste 

diepte te komen.

A : minimum 400 mm.
O1 : opening voor vlotter Ø 110 mm.
O2 : opening voor overloop Ø 160 mm.
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kg*: gewicht niet onder het Benor-merk gecertificeerd 
Maximum diepte WAR van het  basisemelement t.o.v. maaiveld = 6 m.
Maximum diepte van het center van de onderste buis in het basiselement t.o.v. het maaiveld = 5 m.

1

BASIS

DEKPLAAT

PASRING

OPZETSTUK

OPZETSTUK
Type D2 (mm) e2 (mm) H2 (mm) kg*

RC 40

1000 140

400 ± 470

RC 60 600 ± 710

RC 80 800 ± 950

RC 110 1100 ± 1310

RC 165 1650 ± 1980

DEKPLAAT

Type Du (mm) Ai (mm) H3 (mm) kg*

RD 70 1280 700 150 ± 370

PASRING
Type Au (mm) Ai (mm) H4 (mm) kg*

E 70 / 80 940 700 80 ± 60
E 70 / 150 940 700 150 ± 110
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