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Type A/I - infiltratie 1+ voor Klimaatrobuuste wegopbouw Aquafin

met overloop- en inspectiesysteem in PVC 160
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EIGENSCHAPPEN :
• zelfverdichtende beton
• gewicht : ± 740 kg 
• buffervolume : 0,270 m³
• infiltratieoppervlak : 0,80 m²
• 18 poreuse openingen in de wanden	
• drainerend vermogen : 390 l/u
• dekplaat monoliet aan de wanden verbonden
• PVC overloop- en inspectiesysteem
• Dit type kolk wordt door Aquafin aanvaard als voorbe-
   handeling bij infiltratiesystemen.

AANSLUITINGEN :
• 1x MHR PVC dia. 160 mm
• 2x MHR PVC dia. 125 mm

BOVENAANZICHT DOORSNEDE A-A
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STRAATKOLK

dekplaat U-kanaal

MHR PVC 125

MHR PVC 160

MHR PVC 125

DOORSNEDE B-B MET U-KANAAL 100x18x60

GREPPEL

BETONBOORDSTEEN
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RIOOLMOND (NIET MEEGELEVERD) :
• type EJ D400 (plat of gebogen) of
• type B10b (plat of gebogen).

PLAATSING :
• zie de bestektekst op onze website.

https://www.lithobeton.be/_library/_files/1%20-%20TECHNISCHE%20FICHE/1.%20NL/A%20-%20WATER/13%20-%20U-KANALEN%20EN%20GRACHTEN/Bestektekst%20-%20klimaatrobuuste%20wegopbouw.pdf
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