
WATER - 48

Lithobeton nv - Kanaalstraat 18 - 8470 Gistel-Snaaskerke - T: +32 (0)59 27 60 60  - info@lithobeton.bewww.lithobeton.be 2023 

Type 100x18x60 cm + dekplaat

Mechanische sterkte - sterkteklasse 300

EIGENSCHAPPEN :
• gewapend zelfverdichtende beton; 
• sterkteklasse 300;
• nuttige lengte : 100 cm;
• gewicht : ± 235 kg;
• drainerend vermogen : ± 113 l/u;
• buffervolume : ± 97 l;
• infiltrerende oppervlakte : ± 0,58 m3/lopende meter.

UITVOERINGEN U-KANAAL :
• uitvoering 1 : recht;
• uitvoering 2 : hoekverdraaiing dol links 5°,10° of 15°.

DEKPLAAT :
• gewapend zelfverdichtende beton;
• gewicht : ± 52 kg;
• 1 dekplaat per U-kanaal 100x18x60;
• verlijmd op het U-kanaal.
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KOPPLAAT :
• hol-kopplaat :

- met opening + MHR-dichting PVC 160;
- zonder opening.

• dol-kopplaat :
- met opening + MHR-dichting PVC 160;
- zonder opening.

PLAATSING :
• zie de bestektekst op onze website.

BOVENAANZICHT : UITVOERING 1 DOORSNEDE

BOVENAANZICHT : UITVOERING 2

U-KANAAL
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https://www.lithobeton.be/_library/_files/1%20-%20TECHNISCHE%20FICHE/1.%20NL/A%20-%20WATER/13%20-%20U-KANALEN%20EN%20GRACHTEN/Bestektekst%20-%20klimaatrobuuste%20wegopbouw.pdf
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