
WATER - 44

Lithobeton nv - Kanaalstraat 18 - 8470 Gistel-Snaaskerke - T: +32 (0)59 27 60 60  - info@lithobeton.bewww.lithobeton.be 2023 

13
5

440

30

30
0

300

37
0

1.950

44
0 60 60
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Vezelversterkte buis

Gewapende buis

C35/45

DE500BS

Milieu- & omgevingsklasse: XC4,XF1,XA3 / EE3,EA3
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PLAN: Klant:

LxH [cm]:

Betonkwaliteit:

Staalwaliteit:

CEM I 52,5 N SR-LA

Dekking (C nom): 35mmDikte [cm]:

Volume [m³]:    ±

Gewicht [ton]:  ±
Afwerking stortzijde:

Afwerking kistzijden:

Werf:

Benaming:

Datum:

Tekenaar:

Schaal:

Goedkeuringsdatum:

Handtekening:

Lengte >= 1000mm:

Wand- en vloerdikte > 200mm: + 15 / - 5mm

+ 30 / - 15mm

Hoek buisaansluitingen: ± 3°

Openingen: ± 20mm

Haaksheid en vlakheid: ± 5mm

Betondekking: ± 5mm

Dossiernummer:

Plannummer:

Status:

Formaat:

Het BENOR-merk heeft onder meer betrekking op de overeenkomstigheid van het geleverde product met het door 
de afnemer goedgekeurde plan. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de afnemer om de nodige 
goedkeuringen van de bouwheer of zijn daartoe gemandateerde afgevaardigde te verkrijgen.
Wijzigingen aan de wapening van niet-structurele aard en/of beperkte wijzigingen aan de geometrie worden 
verondersteld aanvaard door de afnemer, zonder dat deze hiervan op de hoogte is gebracht.
De BENOR-certificatie geldt enkel voor de constructie.
Aansluitingen van aangeleverde hulpstukken vallen niet onder deze certificatie.

Toleranties op constructies conform PTV100 en NBN EN 1917 - NBN B21-101 :

BENOR:

A3

Artikelnr.: Ter goedkeuring

1

06/02/2024
FV

U-kanaal 195x30x30 cm

Overzicht

U-kanaal 195x30x30 cm

Rev. no. Rev. merk Revisie omschrijving Revisie datum Tek.

1 : 10

Dwarsdoorsnede

1 : 20

Bovenaanzicht
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Bovenaanzicht

Type 195x30x30 cm

EIGENSCHAPPEN :
• zelfverdichtende beton; 
• gewapend met staalvezels;
• nuttige lengte : 195 cm;
• breedte : 44 cm;
• gewicht : ± 370 kg zonder openingen en zonder dekplaat;
• 3 dekplaten per U-kanaal;
• dikte dekplaat afhankelijk van type belasting;
• theoretische breuklast dekplaat :  ± 450 kN;

	
UITVOERINGEN U-KANAAL :

• uitvoering 1 : U-kanaal gesloten en zonder  openingen.
• uitvoering 2 : U-kanaal voorzien van infiltratieopeningen :

- max 10 (6x6 cm) kale openingen per wand;
- max 10 (6x6 cm) kale openingen in de vloer.

UITVOERINGEN DEKPLATEN :
• lengte 65 cm / stuk;
• uitvoering 1 : zonder infiltratieopeningen;
• uitvoering 2 : met 3 (16,5x3 cm) infiltratiegleuven;

VOORDELEN :
• respecteert de bestaande afwatering;
• helpt te voldoen aan de watertoets;
• zorgt voor de bewustwording bij aangelanden.

PLAATSING U-KANAAL :
• via een tand en groef-verbinding worden de elementen     
   probleemloos tegen elkaar geplaatst.

Bij de uitvoering met infiltratieopeningen : 
• de grachtelementen worden op een waterdoorlatende 	   
fundering geplaatst. 
• het aanbrengen van een geotextiel verhindert    
   grondinspoeling.

PLAATSING DEKPLAAT : 
• in de mortel.
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DEKPLATEN

BOVENAANZICHT DOORSNEDE A-A
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UITVOERING 2 : 
INFILTRATIEOPENING

UITVOERING 1 :
ZONDER OPENING

UITVOERING 1 : DEKSEL UITVOERING 2 : ROOSTER

U-KANAAL
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