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Verbindingsbalk voor heipalen.
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BOVENAANZICHT DOORSNEDE A-A

EIGENSCHAPPEN : 
• trilbeton (GB / C30/37 / EE3;EA2); 
• gewapend:

- wapeningskorf diameter 6 mm,
- B500A;

• lengte : 600 mm;
• breedte : 600 mm;
• hoogte : 300 mm;
• gewicht : ± 180 kg;
• 6 stuks per pallet. 

TOEPASSING :
• Een kesp verdeelt de krachten van buizen of een andere
   constructie naar de houten paalfundering.
• Deze kesp voldoet aan het VLARIO-bestek.

TDS-A-14-01-01 / 65KESP606030

PLAATSING : 
• de houten palen worden in de grond geheid.
• de kespen worden op de heipalen gepositioneerd waarna er 

een bed van mager beton rond de kespen wordt gegoten 
tot op hetzelfde niveau van de bovenkant van de kespen.

• bovenop de kespen en het schraal beton dient er een
drukverdelende laag, zand-cement, te worden voorzien.

• de betonbuizen, putten of constructies worden op de 
op de drukverdelende laag gepositioneerd.

• minimum 2 palen met kesp per betonbuis.
• minimum 3 palen met kesp per constructie.

4

PLAATSING

CONSTRUCTIE

SCHRAAL BETON 
DIKTE 300 mm

KESP

HEIPALEN

DRUKVERDELENDE LAAG 
ZAND-CEMENT

KESPEN


