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EIGENSCHAPPEN :
• trilbeton;
• lengte : 300 mm;
• breedte : 300 mm;
• hoogte : 470 mm;
• opening : Ø 80 mm;
• gewicht : ± 66 kg.

TOEPASSINGEN :
• om een paal voor reclameborden, verkeersborden, etc te 

plaatsen (voetstuk).
• de blokken beschermen de basis van de palen tegen 

beschadiging door go-carts, fietsen, parkerende voertuigen, ...
• zonder opening kan de beschermingsblok ter hoogte van 

poortopeningen als geleidingsblok geplaatst worden.

type Voetstuk vierkant H47
BESCHERMBLOKKEN

TDS-B-07-08-01 / 55VSTR49

Ø
80

300

30
0

2 3

BOVENAANZICHT DOORSNEDE

1


	BETONBUIZEN
	RONDE INSPECTIEPUT
	Rechthoekige INSPECTIEPUT
	EPOLITH TOP
	pompunit
	SPECIALE betonPUTTEN
	TOEBEHOREN PUTTEN
	STRAATKOLK
	HUISAANSLUITPUT
	CONSTRUCTIES OP MAAT
	KOPMUREN
	U-Kanaal
	GRACHT- EN TALUDBEKLEDING
	KESPEN
	BETONGLOOIINGSBLOK
	DAMPLANKEN
	BETONSTRAATSTENEN
	SIGNALISATIETEGEL
	GRASBETONTEGEL
	GROOT-FORMAATTEGEL
	boordstenen
	VEILIGHEIDSBLOKKEN
	Beschermblokken
	Sokkels
	STRAATMEUBILAIR
	muurafdekstenen
	wijncassettes
	cabine NIET-betreedbaar
	cabine betreedbaar
	TECHNISCHE OPENINGEN
	AFWERKING CABINES
	Technische FICHE
	trekputten
	KABELGOOT
	betonpalen

