


Lithobeton nv ijvert naar constante vernieuwing van haar producten. 

Het ontwerp van onze producten kan ten allen tijde veranderen. Deze 

brochure dient als richtlijn en heeft enkel de bedoeling te informeren. 

Foto’s en illustraties dienen louter als voorbeeld en ter ondersteuning van 

de omschreven artikelen. Lithobeton nv kan niet verantwoordelijk gesteld 

worden voor beslissingen genomen op basis van deze inhoud zonder 

specifiek advies te hebben ingewonnen.
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Sinds meer dan 20 jaar is Lithobeton gekend 
als dé fabrikant van betonnen prefab cabines 
voor  elektriciteitsinstallaties en bouwde ze een 
enorme expertise op in deze bedrijfsactiviteit.

Daarnaast is Lithobeton sinds 1950 een 
gewaardeerde producent van allerlei prefab 
betonproducten voor de infrastructuurwerken.

De bundeling van de kennis in zowel midden-
spanningsinstallaties als betonproducten zorgt er 
dan ook voor dat Lithobeton de partner is voor 
de industriële elektro-installateurs en de 
distributienetbeheerders in België.

Naast het cabineproduct op zich wordt 
Lithobeton gewaardeerd voor haar uitgebreide 
dienstverlening. Hiervoor kan ze rekenen op 
een hechte ploeg van competente en gedreven 
medewerkers die de klant bijstaan bij de 
realisatie van hun project en worden complexe 
dossiers zeker niet uit de weg gegaan.

In dit kader ontwikkelde Lithobeton in de loop der 
jaren verschillende nieuwe types van cabines,  
uitvoeringen en afwerkingen.

Deze brochure werd dan ook samengesteld om u 
een beeld te geven van wat Lithobeton voor u kan 
betekenen.

Tot slot maken we van de gelegenheid gebruik om  
onze betonproducten voor de wegenis- en 
rioleringsbouw onder uw aandacht te brengen 
zoals signalisatietegels, betonbuizen, U-kanalen 
en diverse betonputten waaronder trek-, 
pomp-, inspectie- en regenwaterputten. Neem 
gerust hiervoor een kijkje op onze website : 
www.lithobeton.be.

We wensen u veel leesgenot. Indien u meer 
informatie wenst, staan onze contactpersonen 
paraat (zie laatste pagina).

VOORWOORD

“We kunnen rekenen op 
een hechte ploeg van 

competente en gedreven 
medewerkers.”

Gedelegeerd Bestuurders,
Sophie en Tom Bulcke
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PRODUCT MATRIX
MATRIX CONFORMITEIT C2/112 NIET-BETREEDBAAR BETREEDBAAR

PRODUCTNAAM MUSCA LUPUS ARIES TAURUS VELA DORADO GEMINI AQUILA LIBRA

INWENDIGE AFMETINGEN

Lengte (cm) 199 280 280 325 366 325 500 620 650 - 900

Breedte (cm) 100 200 250 250 216 350 250 250 250

Hoogte (cm) - zonder kelder 152 222 223 223 225 250 221 250 250 of 300

CLASSIFICATIE LOKAAL

BB 05 - C2/115 X X X X X X X X X

BB 10 - C2/115 X X X X X X

TOEGELATEN MS-MATERIAAL

AA10 - C2/114 (20kA) X X X X X X X X X

AA20 - C2/114 (20kA) X X X X X X X X X

AA31 - C2/114 (20kA) X X X X X X

INTERNE KELDERHOOGTE

48 cm X

58 cm X

80 cm X X X X X X X

100 cm X X X X X

120 cm OP AANVRAAG OP AANVRAAG OP AANVRAAG X X

zonder kelder X X X X X X

SPECIFICATIES NORMERINGEN

Algemene Beschermingsgraad IP IP23D IP23D IP23D IP23D IP23D IP23D IP23D IP23D IP23D

Slagvastheid IK IK10 IK10 IK10 IK10 IK10 IK10 IK10 IK10 IK10

Brandwerendheid R-E-I wanden (*) 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 90 min

Gebouwenklasse 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K

Modelverklaring C2/112 X X X X X X X X

Conformiteitsverklaring C2/112 X X X X X X X X X

Stabiliteitsberekening X X X X X X X X X

ISO 9001:2015 Certificatie X X X X X X X X X

Beton NBN EN206-1/NBN B15-001 X X X X X X X X X

Beton - Eurocode 2 - EC2 X X X X X X X X X

SPECIFICATIES OMGEVINGEN

Min. Temperatuur Omgeving - 25°C - 25°C - 25°C - 25°C - 25°C - 25°C - 25°C - 25°C - 25°C

Max. Temperatuur Omgeving + 40°C + 40°C + 40°C + 40°C + 40°C + 40°C + 40°C + 40°C + 40°C

Max. Hoogte ≤ 2000m ≤ 2000m ≤ 2000m ≤ 2000m ≤ 2000m ≤ 2000m ≤ 2000m ≤ 2000m ≤ 2000m

Windsnelheid (ijsvrij - H< 10m) 38 m/sec 38 m/sec 38 m/sec 38 m/sec 38 m/sec 38 m/sec 38 m/sec 38 m/sec 38 m/sec

Winddruk 750 N/m² 750 N/m² 750 N/m² 750 N/m² 750 N/m² 750 N/m² 750 N/m² 750 N/m² 750 N/m²

Dikte ijslaag max. 10mm max. 10mm max. 10mm max. 10mm max. 10mm max. 10mm max. 10mm max. 10mm max. 10mm

Relatieve vochtigheid <90% (30d) <90% (30d) <90% (30d) <90% (30d) <90% (30d) <90% (30d) <90% (30d) <90% (30d) <90% (30d)

Max. Transformator Geluidsniveau < 58 dBa < 58 dBa < 58 dBa < 58 dBa < 58 dBa < 58 dBa < 58 dBa < 58 dBa < 58 dBa

Zonnestraling max.1 kW/m² max.1 kW/m² max.1 kW/m² max.1 kW/m² max.1 kW/m² max.1 kW/m² max.1 kW/m² max.1 kW/m² max.1 kW/m²

SPECIFICATIES MATERIALEN

Zelfverdichtend beton X X X X X X X X X

Bouwstaalnet gewapend X X X X X X X

Staalvezel gewapend X X X X X X X X

Domein - B1 GB GB GB GB GB GB GB GB GB

Omgevingsklasse - B2 EE3 EE3 EE3 EE3 EE3 EE3 EE3 EE3 EE3

Milieuklasse - D XF2 XF2 XF2 XF2 XF2 XF2 XF2 XF2 XF2

Toelaatbare belasting vloerplaat 3.000 kg/m² 3.000 kg/m²

Toelaatbare belasting dakplaat 250 kg/m² 250 kg/m²

(*) Enkel de betonwanden



NORMEN – ALGEMENE SPECIFICATIES
•	 ISO 9001:2015 gecertificeerde productiesites

•	 IZC-systeem met intern labo

•	 conform Synergrid C2/112 – C2/115

•	 Conformiteitsverklaring beschikbaar

•	 Eigen Benor-gekeurde betoncentrales

NORMEN – BETON SPECIFICATIES
•	 Europese norm: Eurocode 2

•	 Vezelbeton: fib Modelcode for Concrete Structures

•	 Beton NBN EN206-1 / NBN B15-001:2004

•	 Sterkteklasse: C40/50

•	 Omgevingsklasse: EE3

•	 Milieuklasse: XF2

De cabine is een geprefabriceerd betonlokaal voor beveiligde en gecontroleerde transformatie van MS naar LS en 

wordt toegepast op distributienetten, industriële sites, installaties van diverse overheden en nutsbedrijven. 

TOEPASSING

ALGEMENE SPECIFICATIES

Alle cabines van Lithobeton nv zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd.

2010
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Lithobeton is gespecialiseerd in de productie en levering 

van betreedbare en niet-betreedbare cabines in prefab 

beton. De behuizing bestaat uit een duurzame, stabiele 

en explosievrije constructie van gewapend beton. De 

constructie voldoet aan de eisen van het AREI en de  

voorschriften van Synergrid voor de classificaties 

BB05 en BB10.

De cabine bestaat uit een monoliete constructie 

met een bovenbouw en meestal een kabelkelder. De 

constructie is volkomen waterdicht. Alle wapening is 

geaard en zowel wanden, vloer als dak zijn bij middel 

van aardingsklemmen met elkaar verbonden.

Het platte dak, of het eventuele zadeldak, ligt los op 

de constructie door middel van tussenvoeging van 

een afdichtingsvoegband. De cabines zijn uitgevoerd 

om de eventuele gassen die ontstaan bij interne boog 

naar de kabelruimte te evacueren (afhankelijk van 

classificatie).

Er zijn muurdoorvoeren voorzien om de externe 

aardelektrode aan te sluiten. De cabines zijn van hoge 

esthetische waarde, wanden en dak kunnen uitgevoerd 

worden naar de wensen van de klant en eisen van 

urbanisatie.

Wij kunnen instaan voor de plaatsing op de werf. In  

minder dan één dag worden grondwerken, aarding, 

fundering en cabine geplaatst. Ontwerp van cabines 

voor andere toepassingen behoren eveneens tot de 

mogelijkheden.

De afdeling MS-Cabines van Lithobeton is ISO 9001 

gecertificeerd. De cabines zijn conform de aanvullende 

eisen van de DNB Fluvius - Ores - Resa - Sibelga - ...

ALGEMEEN

“Uw cabine wordt steeds 
volgens uw plan in functie 

van de door u gebruikte 
apparatuur geconfigureerd 

en gerealiseerd.” 
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VOLGENS UW PROJECT EN EXTRA WENSEN KUNNEN WIJ VOLGENDE VOORZIEN:

•	 Toegangsdeuren in diverse maten en uitvoeringen 

(afhankelijk van classificatie)

•	 Verluchtingsroosters  

(met afscherming voor ongedierte)

•	 Rooster(s) voorzien van een terugslagklep (enkel op 

lage rooster(s), afhankelijk van classificatie BB10)

•	 Kabelluikje ingebouwd in de wand die slechts van 

binnenuit kan geopend worden voor doorvoer van 

nood- en/of meetkabels

•	 Toegangsluiken (50 x 50 cm of groter) naar de 

kabelkelder, verankerd in de vloer

•	 De nodige uitsparingen in de vloer voor olieafvoer 

en doorvoer kabels

•	 Bevestigingsrails zowel in de vloer als in de wanden 

voor montage van elektrische apparatuur

•	 Ingestorte waterdichte kabeldoorvoersystemen

•	 Een olieopvangbak in functie van het vermogen van 

de transformator

•	 Binnenbeschildering d.m.v. acrylverf met 

mozaïekeffect

•	 Zonder kelder of afzonderlijke kelder

•	 Antigraffiti uitvoering

•	 ...
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AFWERKING

AFWERKINGEN
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

4

4

1 11
2

33

5 5

6 6 6 6

7

7

89

Structuurverf
groen - RAL 6003

Structuurverf
lichtgrijs - RAL 7035

Structuurverf
wit - RAL 9010

Acrylverf
mozaïekeffect

Steenstrip
geel (zilverzand)

Zadeldak
pannen zwart

Steenstrip
rustiek bruin Java

Zadeldak
leien

Steenstrip
rustiek rood Boston

Zadeldak
pannen rood
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Structuurverf (crepi) in standaard kleuren RAL 6003 - 7035 - 9010, andere kleuren op aanvraag

Steenstrips rustiek bruin, rustiek rood, geel, andere types steenstrips op aanvraag

Plat dak, zwarte 2 componenten coating, andere mogelijkheden op aanvraag

Zadeldak: pannen of leien, andere mogelijkheden op aanvraag

Zadeldak is voorzien van pvc of zinken afwateringsgoten en -buizen, andere mogelijkheden op aanvraag

Kelder, zwarte 2 componenten coating, andere mogelijkheden op aanvraag

Ventilatieroosters (70x80 cm - BxH), RAL 6003 - 7035 - 9010, andere kleuren op aanvraag

BB10 deur, RAL 6003 - 7035 - 9010, andere kleuren op aanvraag

BB05 deur, RAL 6003 - 7035 - 9010, andere kleuren op aanvraag

Polycarbonaat controlevenster : het kader bestaat uit geanodiseerd aluminium

Kabelluik : met afneembaar paneel, het kader bestaat uit geanodiseerd aluminium

11
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INSTALLEERBARE MS APPARATUUR
•	 De cabine is als multi-merk opgevat

•	 Lokaal BB05: AA10-schakelmateriaal (RMU) 

MEEST GEBRUIKTE TOEPASSING
•	 Installatie van één enkele RMU (max. 4 functies)

•	 Enkel een LS-bord, controlebord, ...

•	 Als tellerlokaal (water, gas, elektriciteit) 

GEWICHTEN (LEEG)
•	 Max. gewicht cabine + kelder + vloerplaat: 4.230 kg

•	 Gewicht dakplaat: 960 kg

•	 Max. totaal gewicht: 5.190 kg

MUSCA

- MONOBLOC

NIET-BETREEDBAAR

•	 interne afmetingen : 199 x 100 x 152 cm (LxBxH)
•	 grondoppervlak : 221 x 122 cm (LxB)

13
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INSTALLEERBARE MS/LS APPARATUUR
•	 De cabine is als multi-merk opgevat

•	 Lokaal BB05: AA10-schakelmateriaal (RMU)

•	 Standaard maximum vermogen transformator: 630 kVA (olie)

•	 LS-racks, LS-vermogenschakelaars, ALSB

MEEST GEBRUIKTE TOEPASSING
•	 Installatie van een RMU klasse AA10 (of AA20)

•	 Zonder MS-meetcel

•	 Een transformator van 250 kVA of 400 kVA

GEWICHTEN (LEEG)
•	 Max. gewicht cabine + kelder + vloerplaat: 6.270 kg

•	 Gewicht dakplaat: 1.730 kg

•	 Max. totaal gewicht: 8.000 kg

LUPUS

- MONOBLOC

NIET-BETREEDBAAR

•	 interne afmetingen : 280 x 200 x 222 cm (LxBxH)
•	 grondoppervlak : 294 x 214 cm (LxB)
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ARIES
MAATVOERING + MOGELIJKE UITVOERINGEN

Grondplan ARIES Snede ARIES
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ARIES

INSTALLEERBARE MS/LS APPARATUUR
•	 De cabine is als multi-merk opgevat

•	 Lokaal BB05: AA10-schakelmateriaal (RMU)

•	 Lokaal BB10: AA31-schakelmateriaal (MOD)

•	 Standaard maximum vermogen transformator: 315 kVA (olie) (*)

•	 LS-racks, LS-vermogenschakelaars, ALSB

MEEST GEBRUIKTE TOEPASSING
•	 Installatie van een RMU

•	 Zonder MS-meetcel

•	 Een transformator van 160 kVA, 250 kVA of 315 kVA

GEWICHTEN (LEEG)
•	 Max. gewicht cabine + kelder + vloerplaat: 11.430 kg

•	 Gewicht dakplaat: 1.920 kg

•	 Max. totaal gewicht: 13.350 kg

> Max. gewicht cabine zonder kelder: 9.010 kg

- MONOBLOC

BETREEDBAAR

•	 interne afmetingen : 280 x 250 x 223 cm (LxBxH)
•	 grondoppervlak : 300 x 270 cm (LxB)

(*) grotere vermogens mogelijk mits aanpassingen (op aanvraag)
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TAURUS
MAATVOERING + MOGELIJKE UITVOERINGEN

Grondplan TAURUS Snede TAURUS
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INSTALLEERBARE MS/LS APPARATUUR
•	 De cabine is als multi-merk opgevat

•	 Lokaal BB05: AA10-schakelmateriaal (RMU)

•	 Lokaal BB10: AA31-schakelmateriaal (MOD)

•	 Standaard maximum vermogen transformator: 630 kVA (olie)(*)

•	 LS-racks, LS-vermogenschakelaars, ALSB

MEEST GEBRUIKTE TOEPASSING
•	 Installatie van een RMU

•	 Met of zonder MS-meetcel

•	 Een transformator van 400 kVA of 630 kVA

GEWICHTEN (LEEG)
•	 Max. gewicht cabine + kelder + vloerplaat: 12.700 kg

•	 Gewicht dakplaat: 2.190 kg

•	 Max. totaal gewicht: 14.890 kg

> Max. leeggewicht cabine zonder kelder: 10.060 kg

TAURUS

BETREEDBAAR

•	 interne afmetingen : 325 x 250 x 223 cm (LxBxH)
•	 grondoppervlak : 345 x 270 cm (LxB)

- MONOBLOC

(*) grotere vermogens mogelijk mits aanpassingen (op aanvraag)
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VELA
MAATVOERING + MOGELIJKE UITVOERINGEN

Grondplan VELA Snede VELA
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INSTALLEERBARE MS/LS APPARATUUR
•	 De cabine is als multi-merk opgevat

•	 Lokaal BB05: AA10-schakelmateriaal (RMU)

•	 Standaard maximum vermogen transformator: 800 kVA (olie)(*)

•	 LS-racks, LS-vermogenschakelaars, ALSB

MEEST GEBRUIKTE TOEPASSING
•	 Installatie van een RMU

•	 Met of zonder MS-meetcel

•	 Een transformator van 250 kVA, 400 kVA, 630 kVA of 800 kVA

GEWICHTEN (LEEG)
•	 Max. gewicht cabine + kelder + vloerplaat: 11.940 kg

•	 Gewicht dakplaat: 2.360 kg

•	 Max. totaal gewicht: 14.300 kg

VELA

BETREEDBAAR

•	 interne afmetingen : 366 x 216 x 225 cm (LxBxH)
•	 grondoppervlak : 380 x 230 cm (LxB)

- MONOBLOC

(*) grotere vermogens mogelijk mits aanpassingen (op aanvraag)
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DORADO
MAATVOERING + MOGELIJKE UITVOERINGEN

Grondplan DORADO Snede DORADO
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INSTALLEERBARE MS/LS APPARATUUR
•	 De cabine is als multi-merk opgevat

•	 Lokaal BB05: AA10-schakelmateriaal (RMU)

•	 Lokaal BB10: AA31-schakelmateriaal (MOD)

•	 Standaard maximum vermogen transformator: 2 x 630 kVA (olie) of 1 x 1250 kVA (olie)

•	 LS-racks, LS-vermogenschakelaars, ALSB

MEEST GEBRUIKTE TOEPASSING
•	 Installatie van een RMU of MOD

•	 Met MS-meetcel

•	 2 Transformatoren van 400 kVA of 630 kVA of 1 transformator tot 1250 kVA

•	 ASLB

GEWICHTEN (LEEG)
•	 Max. gewicht cabine + vloerplaat: 10.300 kg

•	 Gewicht dakplaat: 2.940 kg

•	 Max. gewicht aparte kelder 80 cm: 8.500 kg

•	 Max. totaal gewicht cabine + kelder 80 cm: 21.740 kg

DORADO

BETREEDBAAR

•	 interne afmetingen : 325 x 350 x 250 cm (LxBxH)
•	 grondoppervlak : 345 x 370 cm (LxB)

- MULTIBLOC
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GEMINI
MAATVOERING + MOGELIJKE UITVOERINGEN

Grondplan GEMINI Snede GEMINI
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INSTALLEERBARE MS/LS APPARATUUR
•	 De cabine is als multi-merk opgevat

•	 Lokaal BB05: AA10-schakelmateriaal (RMU)

•	 Lokaal BB10: AA31-schakelmateriaal (MOD)

•	 Standaard maximum vermogen transformator tot 2500 kVA (olie)

•	 LS-racks, LS-vermogenschakelaars, ALSB

MEEST GEBRUIKTE TOEPASSING
•	 Installatie van een schakelcombinatie tot 6 cellen

•	 MS-cabine met 1 transformator + schakelcombinatie + ALSB

•	 Als gemengde cabine klant/netbeheerder (DNG/DNB)

GEWICHTEN (LEEG)
•	 Max. gewicht cabine + kelder + vloerplaat: 18.400 kg

•	 Gewicht dakplaat: 3.240 kg

•	 Max. totaal gewicht: 21.640 kg

> Max. gewicht cabine zonder kelder: 14.150 kg

GEMINI

BETREEDBAAR

•	 interne afmetingen : 500 x 250 x 221 cm (LxBxH)
•	 grondoppervlak : 520 x 270 cm (LxB)

- MONOBLOC
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AQUILA
MAATVOERING + MOGELIJKE UITVOERINGEN

Grondplan AQUILA Snede AQUILA
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INSTALLEERBARE MS/LS APPARATUUR
•	 De cabine is als multi-merk opgevat

•	 Lokaal BB05: AA10-schakelmateriaal (RMU)

•	 Lokaal BB10: AA31-schakelmateriaal (MOD)

•	 Standaard maximum vermogen transformator tot 2500 kVA (olie)

•	 LS-racks, LS-vermogenschakelaars, ALSB

MEEST GEBRUIKTE TOEPASSING
•	 Installatie van een schakelcombinatie tot 8 cellen

•	 MS-cabine met 1 (of 2) transformator(en) + schakelcombinatie + ALSB

•	 Als gemengde cabine klant/netbeheerder (DNG/DNB)

GEWICHTEN (LEEG)
•	 Max. gewicht cabine + vloerplaat: 15.180 kg

•	 Gewicht dakplaat: 6.205 kg

•	 Max. gewicht aparte kelder 80 cm: 11.575 kg

•	 Max. gewicht aparte kelder 100 cm: 12.885 kg

•	 Max. totaal gewicht cabine + kelder 80 cm: 32.960 kg

AQUILA

BETREEDBAAR

•	 interne afmetingen : 620 x 250 x 250 cm (LxBxH)
•	 grondoppervlak : 636 x 266 cm (LxB)

- MULTIBLOC
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MAATVOERING + MOGELIJKE UITVOERINGEN
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INSTALLEERBARE MS/LS APPARATUUR
•	 De cabine is als multi-merk opgevat

•	 Lokaal BB05: AA10-schakelmateriaal (RMU)

•	 Lokaal BB10: AA31-schakelmateriaal (MOD)

•	 Standaard maximum vermogen transformator tot 2500 kVA (olie)

•	 LS-racks, LS-vermogenschakelaars, ALSB

MEEST GEBRUIKTE TOEPASSING
•	 Installatie van een schakelcombinatie tot 8 cellen

•	 MS-cabine met 1 (of 2) transformator(en) + schakelcombinatie + ALSB

•	 Als gemengde cabine klant/netbeheerder (DNG/DNB)

•	 Multifunctioneel lokaal

GEWICHTEN (LEEG)
•	 zie volgende pagina voor de gewichten

LIBRA

BETREEDBAAR

•	 interne afmetingen : (650 tot 900) x 250 x (250 of 300) cm (LxBxH)
•	 grondoppervlak : (670 tot 920) x 270 cm (LxB)

- MULTIBLOC
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GEWICHTEN EN AFMETINGEN MOGELIJKE UITVOERINGEN LIBRA

LIBRA 650 LIBRA 725 LIBRA 825 LIBRA 900

BOVENBOUW

lengte uitw. (cm) 670 745 845 920

lengte inw. (cm) 650 725 825 900

breedte uitw. (cm) 270

breedte inw. (cm) 250

wanddikte (cm) 10

hoogte inw. (cm) 250 - 300

gewicht (kg) Hinw 250cm 18855 20630 23000 24770

gewicht (kg) Hinw 300cm 21065 23020 25625 27580

KELDER (APART)

lengte uitw. (cm) 670 745 845 920

lengte inw. (cm) 640 715 815 890

breedte uitw. (cm) 270

breedte inw. (cm) 240

wanddikte (cm) 15

hoogte inw. (cm) 50 - 80 - 100 - 120

gewicht (kg) Hinw 50cm 9790 10790 12120 13120

gewicht (kg) Hinw 80cm 11755 12915 14465 15625

gewicht (kg) Hinw 100cm 13065 14335 16025 17295

gewicht (kg) Hinw 120cm 14375 15750 17590 18965

OVERKRAGEND DAK

lengte uitw. (cm) 689 764 864 939

hoogte (cm) 15

gewicht (kg) 5900 6475 7240 7815
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LITHOBETON nv - Kanaalstraat 18 - B-8470 Gistel (Snaaskerke) - T  +32 (0)59 27 60 60 - F  +32 (0)59 27 65 03 

LITHOBETON sa - Route de Wallonie 140 - B-7331 Saint-Ghislain (Baudour) - T  +32 (0)65 64 11 21 - F  +32 (0)65 64 11 22

info@lithobeton.be - www.lithobeton.be
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