
ELEKTRICITEIT - 198

Lithobeton nv - Kanaalstraat 18 - 8470 Gistel-Snaaskerke - T: +32 (0)59 27 60 60  - info@lithobeton.bewww.lithobeton.be 2023 

AFWERKING CABINES
Brandbescherming

BRANDVERTRAGENDE PROMATECT-H CALCIUMSILICAAT PLATEN
AFWERKING BRANDVERTRAGENDE OPLOSSING CABINE CONSTRUCTIE

DOEL
Verhogen brandbescherming van de betonnen cabineconstructie door het buigen van het 
beton door brandhitte te voorkomen

TOEPASSING CABINE Betreedbare / niet-betreedbare cabines

MATERIAAL
Mineraal gebonden stoomverharde calciumsilicaatplaat, die bestand is
tegen vocht - Promatec – H platen - dikte 12mm 

MONTAGE
Het brandvertragend paneel wordt op het beton bevestigd met stalen schroeven en ge-
boorde betonpluggen 

AFKITTEN TUSSENVOEGEN Promaseal -S Fire Stopping Silicone

OVERSCHILDERBAAR Watergedragen verven op Paneel : onmiddellijk – Voegen na 24 uur

CLASSIFICATIE CABINE MV/LV Prefab Cabines met MS Schakelmaterialen AA10-AA20-AA31-AA33

NORMREFERENTIES EN 13381-3 / EN 1992-1-2

EI-RF CLASSIFICATIE PLAAT (1st) Bij min.dikte gewapende betonplaat 70mm + enkele Promatec-H plaat = Rf 3h/180min

EI-RF CLASSIFICATIE WAND (1st) Bij min.dikte gewapende betonplaat 70mm + enkele Promatec-H plaat = Rf 2h/120min
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