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TECHNISCHE GEGEVENS THERMOWOOD GRENEN
Omschrijving van het type Thermisch behandeld grenen zachthout

Zichtbare nerven met knopen of noten
Gering krimp & zwelgedrag

Behandeling Verhitting via thermo wood D-proces tot 212°C
Voordelen Vochtbestendig, stabiel, vormvast, bestand tegen houtrot
Duurzaamheidsklasse 2 (zeer duurzaam, levensduur tot 25 jaar)
Toepassing Buitengebruik op gevels – kleurt mogelijks naar donkergrijs
Uitvoering Via tand en groef verbinding – verticaal of horizontaal gemonteerd met roestwerende 

bevestigingsmaterialen op houten onderstructuur
Reiniging Water

TDS-C-02-02B-01

THERMOWOOD : milieuvriendelijk en ecologisch verantwoord - CO2 negatief
AFWERKING CABINES

THERMOWOOD GRENEN

TECHNISCHE GEGEVENS THERMOWOOD AYOUS (ABACHI)
Omschrijving van het type Thermisch behandeld, tropisch Ayous zachthout

Zeer egale, rustige structuur zonder noten of vlammen 
Gering krimp & zwelgedrag

Behandeling Verhitting via thermo wood D-proces tot 212°C
Voordelen Vochtbestendig, stabiel, vormvast, bestand tegen houtrot
Duurzaamheidsklasse 1 (zeer duurzaam, levensduur meer dan 25 jaar)
Toepassing Buitengebruik op gevels – kleurt mogelijks naar zilvergrijs
Uitvoering Via tand en groef verbinding – verticaal of horizontaal gemonteerd met roestwerende 

bevestigingsmaterialen op houten onderstructuur
Reiniging Water

THERMOWOOD AYOUS (ABACHI)


