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TECHNISCHE GEGEVENS KORAMIC ARTOISE LEIEN
Type Pottelberg Stormpan 44 Huguenot Artoise Natuurlei - Kunstlei
Standaardkleuren Zwart: antraciet  - Rood: natuur Zwart: argentique  - Rood Natuurkleur - Antraciet
Met vorstpannen volgens type Ja Ja N.v.t.
Met gevelpannen volgens type Ja Ja Verzinkt Alu-profiel
Met kopplaten volgens type Ja Ja Verzinkt Alu-profiel
Helling zadeldak 30° en 35° 35° 30° en 35°
Keurmerken Benor - Domo HQE N.v.t.
Normalisatie NBN EN 1304 NBN EN 1304 N.v.t.
Andere types verkrijgbaar Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag

AFWERKINGEN ZADELDAKEN

TECHNISCHE GEGEVENS PLAT DAK
Omschrijving van het type Gewapende en geaarde dakplaat
Standaardkleuren Zwart: RAL 9005
Dichting tussen dak en cabine Rubbersnoer
Grondlaag - behandeling 2 comp. coating acrylaat-polyurethaan
Eindlaag - behandeling 2 comp. coating - UV bestendig & PU
Keurmerken - Normalisatie ASTM
Andere kleuren verkrijgbaar Op aanvraag

PLATTE DAKEN MET HELLING VAN 2 %

STEENSTRIPS
TECHNISCHE GEGEVENS STEENSTRIPS

Omschrijving van het type
Geel Zilverzand
Java 
Boston

Standaardkleuren
Geel Zilverzand
Java 
Boston

Afmetingen
Geel Zilverzand / Java / Boston: 
     strip 215 x 65 x 20 
     hoekstuk 215 x 65 x 20

Hechting Traditionele kleefmortel - manueel
Opvoegen Traditionele voegmortel - manueel
Ander kleur - type verkrijgbaar Op aanvraag

STRUCTUURVERF (CREPI)
TECHNISCHE GEGEVENS STRUCTUURVERF
Omschrijving van het type Spachtelpleister
Standaardkleuren Groen RAL6003  - Wit RAL9010  - Grijs RAL7035
Grondlaag Kwartshoudend Acrylaat
Eindlaag Vinylacetaat - Ethyleen - korrel: 1 mm
Ander kleur - type verkrijgbaar Op aanvraag

RAL6003 RAL9010 RAL7035

KORAMIC ZWART KORAMIC ROOD ARTOISE ZWART ARTOISE ROOD NATUURLEI KUNSTLEI

Geel
Zilverzand

Java Boston

PLAT DAK

DOS-C-202-NL

Daken en wanden
AFWERKING CABINES


