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olieopvangbakken uit onbrandbaar materiaal
TECHNISCHE FICHE

OLIEOPVANGBAK 600 L

AFMETINGEN (extern) 118 x 118 x 50 cm (LxBxH)

INHOUD 600 L

GESCHIKT VOOR TRANSFORMATORS tot 630 kVA

MATERIAAL gegalvaniseerd staal (oliedicht en brandvrij) + poedercoating

AARDING door middel van een aardingsgeleider (incl. kabelschoen)

CONFORM AREI -  “Boek 3” + Synergrid C2/112

OLIEOPVANGBAK 800 L

AFMETINGEN (extern) 155 x 118 x 50 cm (LxBxH)

INHOUD 800 L

GESCHIKT VOOR TRANSFORMATORS tot 1250 kVA

MATERIAAL gegalvaniseerd staal (oliedicht en brandvrij) + poedercoating

AARDING door middel van een aardingsgeleider (incl. kabelschoen)

CONFORM AREI -  “Boek 3” + Synergrid C2/112

OLIEOPVANGBAK 1200 L

AFMETINGEN (extern) 228 x 118 x 50 cm (LxBxH)

INHOUD 1200 L

GESCHIKT VOOR TRANSFORMATORS tot 2500 kVA

MATERIAAL gegalvaniseerd staal (oliedicht en brandvrij) + poedercoating

AARDING door middel van een aardingsgeleider (incl. kabelschoen)

CONFORM AREI -  “Boek 3” + Synergrid C2/112
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OPMERKING : 
• Deze olieopvangbakken kunnen enkel en alleen in de kelder worden geplaatst. 
• Ze zijn dus niet geschikt om met de transformator op de vloerplaat te plaatsen. 


