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BASIS 120 x 230 cm INW. AFMETING

H (hoogte inw. in mm) variabel kg

VAN 800

PER 50 mm

T.E.M. 1650

± 5069

± 8251

DEKPLAAT 160 x 270 cm UITW. AFMETING

kg zonder mangat kg met mangat 700 mm

± 2074 ± 1889

EIGENSCHAPPEN :
• gewapend beton - vezelversterkt beton.
• hijsankers : volgens plan berekend

STANDAARD UITRUSTING :
• dekplaat (*) met mangat dia. 700 mm op een vaste positie;
• volle dekplaat (*);
• type aansluitvoorzieningen :

- ingegoten MHR-dichting PVC dia. 160 mm;
- ingegoten bezande PVC-mof dia. 110 / 125 / 160 mm;
- indrukmof PVC dia. 110 / 125 / 160 mm;
- kale opening dia. 90 / 100 / 146 / 178 / 226 mm;
- opening voor PVC dia. 200 / 250 / 315 incl. rubberring.

• keuze van plaats en aantal voorzieningen.

Mortelvoeg tussen de basis en dekplaat door de aannemer ter 
plaatse uit te voeren.

OPTIES :
• dekplaat met afgesloten toegangsluik.
• afwerking buitenkant :

- 2 componenten coating;
- structuurverf.
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DEKPLAAT

BASIS

MANGAT

MAX. 10 PVC-MOFFEN DIA. 160 mm

M
AX. 5 PVC-M

O
FFEN

 DIA. 160 m
m

Type DK 120x230 cm (inwendige afmetingen)
TREKPUTTEN

(*) dekplaten voorzien van hijsankers die volgens plan zijn berekend.


