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KOR-N-SEAL, MANCHONS DE RACCORDEMENT FLEXIBLES  
POUR RACCORDEMENT DES TUYAUX SUR LES CHAMBRES DE VISITE
Suivant cahier des charges standard 250 pour des travaux de voirie H VII 24.50.
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PROPRIÉTÉS :
• une liaison étanche, flexible et sans vibrations entre le 

chambre de visite et tuyaux;
• permet une torsion d’angle maximale de ± 7°;
• résistant aux tassements de terre;
• evite que les tuyaux se cassent à la hauteur du raccordement;
• le tuyau peut être raccordé sans about mâle ou femelle et 

raccourci à la longueur voulue;
• la solution idéale pour le raccordement de conduits existants.

POSSIBILITÉS :
• raccordement avec tuyaux en béton Ø 300 mm à 1000 mm;
• raccordement avec tuyaux en grès Ø 200 mm à 400 mm;
• raccordement avec tuyaux en PVC Ø 160 mm à 315 mm;

Manchons de raccordement pour d’autres diamètres ou d’autres 
matières sur demande.
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PAROI DE LA CHAMBRE DE VISITE 

ANNEAU INTÉRIEUR DE SERRAGE EN INOX

TUYAU À RACCORDER 

ANNEAU EXTERNE DE SERRAGE EN INOX
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