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CARACTÉRISTIQUES KORAMIC ARTOISE ARDOISE
Type Pottelberg Stormpan 44 Huguenot Artoise Ardoise naturelle - artificielle
Couleurs standards Noir: anthracite - Rouge: nature Noir: argentique - Rouge Naturel - Anthracite
Avec tuiles faîtières selon type Oui Oui Pas d’application
Avec tuiles de façade selon type Oui Oui Profil Alu galvanisé
Avec medaillon selon type Oui Oui Profil Alu galvanisé
Inclinaison toiture à deux pentes 30° et 35° 35° 30° et 35°
Marques de qualité Benor - Domo HQE Pas d’application
Normalisation NBN EN 1304 NBN EN 1304 Pas d’application
Autres types livrables Sur demande Sur demande Sur demande

TOIT À DOUBLE PENTE FINITION TUILE

CARACTÉRISTIQUES TOIT PLAT
Type Dalle de toiture armée et reliée à la terre
Couleurs standards Noir: RAL 9005
Etanchéité entre le toit et la cabine Cordon de caoutchouc
Traitement couche de fond 2 comp. coating acrylate-polyuréthane
Traitement couche finale 2 comp. coating - résistant aux UV & PU
Marques de qualité - Normalisation ASTM
Autres couleurs disponibles Sur demande

TOITS PLATS AVEC INCLINAISON DE 2 %

PAREMENT DE BRIQUES
CARACTÉRISTIQUES BRIQUETTES

Type
Sable argenté jaune
Java 
Boston

Couleurs standards
Sable argenté jaune
Java  
Boston

Dimension
Sable argenté jaune / Java / Boston: 
     bande 215 x 65 x 20 
     pièce d’angle 215 x 65 x 20

Adhérence Mortier colle traditionnel - manuel
Rejointoyage Gobetis traditionnel - manuel
Autres couleurs - types disponibles Sur demande

PEINTURE STRUCTURÉE (CRÉPI)
CARACTÉRISTIQUES CRÉPI
Type Plâtre frais
Couleurs standards Vert RAL6003  - Blanc RAL9010  - Gris RAL7035
Apprêt Quartzite Acrylate
Finition Vinylacétate - Ethylène - grain: 1 mm
Autres teintes - types disponibles Sur demande

RAL6003 RAL9010 RAL7035

KORAMIC NOIR KORAMIC ROUGE ARTOISE NOIR ARTOISE ROUGE ARDOISE NATURELLE ARDOISE ARTIFICIELLE

Sable 
argenté 
jaune

Java Boston

TOIT PLAT

DOS-C-202-FR

Toits et parois
FINITIONS CABINES


